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Knihviskirna .Orbis®, Praha X111, Fochova 62

UVODEM.

Pfindsime vim drub¥ nived na velmi vykonny§ a obli-
beny amatcrsky pfistroj Ultraselektor UST 32 W 12. Je
to plivedni vybornd dvojka, rozfifend viak o druhy ze-
silovaci stupen a antenni odladovaci filtr. Dik vyrovnané
a pellivi prozkoufené vazbé odporové docilime neoby-
gejné Eisté, vérné a silné reprodukce. Selektivita okruhu
sama sebou velmi vysokd, zviEi se jeité pouZitim anten-
niho filtru. Snadné pfepindni umoZ#fiuje vlnov§ rozsah
200—600 m a 700—2000 m. § poufitim dynamiku jest to
vlastné universilni hudebni pfistroj, proto¥e umo#iiuje
i velmi krdsnou reprodukei gramofonnich desek.

Po strince literdrni jest zajimavo, #e pfepracovéni 11,
vydéni a doplnéni brofurky o monti# do kovového chas-
sis provedl znimy konstruktér Sliva Netdsek, ktery se
tu opét po dlouhé dob& uchopil zase péra ,,na zdchranu
amatérismu®. Doufejme, Ze nyni budeme miti zase Zastéji
piileZitost stavéti podle jeho zndmych populdrnich a tak
dobfe propracovanjch nivodi.

Pfejeme viem s novym piistrojem mnoho dspéchi!

Vydavatel.
V Praze v lednu 1933
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ZAPOJENI PRISTROJE.

Piistroj Ultraselektor 32 W 12 sestivd z normdiniho
detekéniho ckruhu vstupniho, provedeného v zapejeni
vysoce selektivnim (Ultraselektorovém) a dvou zesilova-
cich stupiid nizkofrekvenénich. Byla zde zvolena vazba
odporovi a to pro nékolik divodu:

Vytiibenim vkusu a hudebniho sluchu amatérii kladou
se dnes jiZ vysoké poZadavky na kvalitu a €istotu repro-
dukee fedi i hudby a rozdifenim levnjch malodynamikd
pfistupuje k tomu je§té poZadavek silné a pfi tom rovno-
mérné reprodukece viech ténovych vyek, od nejhlubiich
basii do formantii (svrchnich kmiti) sykavek a housli,
Ihned poznamendvim, Ze v tomto rozsahu se fasto chy-
buje. Za dnesniho stavu reprodukéni a zesilovaci techni-
ky poklddime elektrickou reprodukei za velmi dobrou a
origindlu jif zna¥né blizkou, obsdhne-li kmity od 30 nebo
50 do 7000 a% 8000 Hertz{i, Pfirozené neni to cely obraz
zvukového spektra, hlavn® ve vyikich, kde se vyskytuji
harmonickd chvéni &asto do poétu 20.000 kmitii za vtef.
RovnéZ nejhlubii tény basové jsou v reprodukei viastné
nafim uchem teprve zkonstruoviny z nékolika zachyce-
nych svrchnfch kmith t&€chto nizkych téni. Piesto pova-
fujeme technicky reprodukei v rozsahu 30—7000 kmitd
za téméf dokonalou, za pfedpokladu oviem, Ze vedkeré
tény jsou podiviny vérné podle sily, &ili bez amplitudo-
vého skresieni.

NEJVYHODNE]JSI ZAPOJENI ZESILOVACE.

Pfed nedlouhou dobou byl velmi propagovién t. zv. li-
nedrni zesilova& Loftin-White. Jak znimo, jest zde anoda
lampy vdzdna s miifkou lampy nésledujici pfimo a po-
moci ohmického odporu dostivé se anodé piisluiného na-
péti. (Obr. 1). Zde jest viak anodovy edpor €a soulasné

Obr. 1.

miiZkovym odporem pro okruh g,. Proto musi katody
lamp byti uvedeny na rozdilné potenciily, aby miiZka
lampy II. méla napéti ziporné viiéi anodé lampy I. a ka-
todé lampy II. To lze sice snadno dosici pfipojenim stie-
dobodu #haveni lampy II. na vhodné poloZeny potencidlni
bod elimindtoru, aviak celé zapojeni jest pro amatéry
dosti komplikované, Odporovou vazbou dfivéjéiho typu
s¢ vykonu a pfednesu Loftin-Whitu velmi pfibliZime,
ani¥ by bylo nutno disponovati nemoiné vysokymi napé-
timi a hledati pracné vhodny potencidl pro ziskdni pfed-
péti.

Obvyklé vazby transformétorové neni vak v tomto
piipadé také mo#no snadno poufiti, ponévad’ by uvedeni
3stupiiového zesilovate sitového do sprivného chodu ne-

NI TR ——" . |
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byleo jisté snadnou praci ani pro zkuSeného, tim méné lai-
ka a nadto kvalita nebyla by pro nejvy3$i poZadavky pri-
vé skvéld.

Rozhodnuto tedy poufiti normdlni t. zv. nepiimé (R-
C-) vazby odporové, jejiZ charakteristickou slofkou jsou
odpory v anodé lampy a mfiZce nasledujiciho stupné, pii
femZ lampy jsou vizdny kapacitné kondensitorem. (Obr.
2). Volbé téchto vazebnich sloZek nutno vSak vénovati

L5 e
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Obr. 2.

peélivou pozornost, jelikoZ tu méme velmi Sirokou moi-
nost Gpravou vazby méniti kvalitu reprodukce i vikon,
cof u prosté vazby transforma®ni se nevyskytuje. Po-
viimnéme si proto zdsad, které plati pro docileni dobré
“ﬂun:rnu firokého zvukového spektra odporovou vaz-

Nebudu tyrati é&tenife-amatéry zbyteénou ,vysokou
teorii”. Namisto suchopdrné teorie vice dobrych pokynii
praktickjch!

K odporové vazbé poulivd se specidlnich lamp. Maji
obytejné vysoky vnitini odpor, zavinény pomérné velkou
vzddlenosti anody od mfiZky za (elem zvyleni zesilova-

B

ciho Einitele. Zesileni v odporovych stupnich jest totiz
pomérné malé proti vazbé transformdtorové, obnasit
v nejlepdim pfipad€ asi polovinu zesilowacitho Einitele
lampy. Proto se hledi zv{it tento finite! a tim i vykon
celého zesilovafe. Oviem do nekoneina to mejde. Brzy
nisledkem vysokého odporu objevi se zidvady vlivem ne-
dokonalé isolace v lampé i seufdstich montiZnich; kapa-
citou v lampé a spojich ztricime pak vysoké tony a stabi-
litu zesilovaée a potfebujeme vysoké napéti anodové.
Prumérné mivaji dobré odporové lampy asi 10.000—20.000
ochmi odporu. Jedni-li se o detekéni stupeil v adpo-
rové vazbé, jest vjhodno uziti lampy o men#im vnitfnim
odporu, ne#li maji lampy zesilovaci (odporové). Usnad-
fuje to dobron a mékkou Einnost reakce. Z téhoZ diivodu
volime zde i anodovy odpor pomérné maly.

Jinak jest tomu u lamp stinénych, které maji naopak
velmi vysoky vnitini odpor, cca 100.000—200.000 ohmi.
Jejich funkee jest sice lepii neZli u triod, také zesileni,
aviak obtifné jest nastaveni a upraveni pracovnich pod-
minek lamp na nejvhodnéjdi miru. (Pomocnid miiZka.)
Proto pouZili jsme v naSem pfijimadi triod jako lamp
zesilovacich.*)

K docileni dobré a vérné reprodukece musi byti oviem
anodové a mfizkové odpory, jakoZ i vazebni kondensédto-
ry mezi lampami uréité velikosti, ponévadZ jest jenom
tak moZno stupné pln& vyuZiti. O velikosti anodovych
odporli pamatujme, Ze pro docileni rovnomérné repro-
dukce a maximdlniho v§konu jest mejvhodnéjii voliti
tyto odpory aspofi dvojnisobné hodnoty jako vnitfni od-
por lampy. Odpor miiZkovy neni jiZ tak choulostivy a
jeho velikost neni také p#ili§ kritickd. Abychom nezesla-
bovali miiZkovym svodem vykon a neodviddéli zbyteéné
impulsy s mfitky na katodu, volime miiZkov{ svod asi
3—6krit vétli neZ anodovy odpor. pfedchozi lampy, ne
viak zase prili§ velky. Pak totiZ miizka jest ,wvolnd"
a blokuje se pfi silnZjfich ndporech kmiti na mfiZku,

*) Ko konci bude viak také uveden pfistroj s lampou stiné-
nou, kitery vykonem neobyfeiné uspokojil,

B
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t. j. obdrii fasto tak velky ndboj, Ze jej mfiZkovy odpor
nemiiZe pro svou malou vodivost dosti rychle odvésti a
nisledujici ndrazy napéti naleznou mfiZku v nepatfitném
stavu napéti, coZ pak sluchové poznime jako skresleni
reprodukce roztrhinim zvuku. Proto volime dnes i mfiz-
kové odpory mendich hodnot. Pamatujme si také, Ze v di-
sledku privé zmingného blokovini mrizky stfidavym po-
tencidlem jest dobfe zmenSovati hodnotu tohote odporu
od stupné k stupni. (Na pf. prvy odpor mé ti'eba 0.5 Meg-
ohmd, druhy 0.3, tfetf 0.2 atd.). Zvla%té koncovd lampa
pfi odporové vazbé nemd miti velkého miifkového svo-
du, zejména pentody. Pro normdlni pentedy malého v§-
konu vyhovi asi 0.5—0.3 Megohmii, pro specidlni velko-
pentody musime fasto jiti i niZe. Tu je zajimavo porov-
nati, jaké hodnoty byly kdysi a jsou jesté uvddény pro
odporovou vazbu: tak v neddvno vyilé knize dra Nespera
Kompendium der Funktechnik z r. 1931 uvddi se na str.
158 jako ndvrh na dobry odporovy zesiloval: lampa o pri-
niku 5%, anodovy odpor 2—3 Megohmi (!), mfiZkovy
5 Megohmii a vazebni kondensdtor 350—500 cm. Ze toto
zesileni nebude Cisté a vérné jako u stupid s malymi od-
pory jest jasno, jak jsme si jiZ vysvétlili, nebof tu pfilis
pisobi rufivé vlivy, §patna isolace, kapacita lampy a spo-
ji a tim stabilita celého stupné klesi. U mnchostupfio-
vé odporové vazby pouZivime odporii zeela malych (asi
0.05 Megohmt v anoddch a 0.3—0.1 v mfizkdch pfi vazeb-
nich kondensitorech 5000—20.000 e¢m): UZijeme-li m a-
l#e¢h edporil, nutno voliti zase v €t 51 kapacitu vazeb-
nich kondensédtori. Tak proti 350—500 cm podle dra Nes-
pera pfi odporech 3 a 5 Megohmi musime pfi 0.1 a 0.5 aZ
1 Megohmu voliti kondensdtor vazebni o kapacité 5000 aZ
10.000 ¢m. Jest zajimave, #e mezi hodnotami odpori a
kondensdtorii jest urdity vztah, dany zhruba soufinem
jich. Pokud jest souéjn tento stejny, jest i pomér repro-
dukece wvysokych a hlubokych téni téméf stejny. Voli-
me-li tﬂmﬁ hodnotu odpori pfi stejné (dosti veliké) ka-
pacité kondensitoru, bude reprodukce ztriceti na vysce
a ostrosti a stane se dutou a nejasnou. Naopak zmenSovi-
nim kapacity kondensitorii ,zvedneme" reprodukeci na

10

iikor basii a# k plochému obrazu, bez hloubek a priroze-
ného zabarveni. Tak moZno dodateéné upraviti odporovy
zesilovaé pofadavkim pouZitého repreduktorun. Samo-
zfejmé dokonald kvalita reprodukce o neobyéejné jasno-
sti a sytosti docili se jen pouZitim dobrého dynamiku,
které dnes jiZ jsou levné a skvéle propracované, pfi éemi
na pi. permanentni magnety fini zbyteinymi jakékoli
adaptace na pfijimaéi ani nevy¥aduji separitniho usmér-
fiovafe. PouZiti dynamiku k pristroji 32 W 12 lze jen
viele doporuéiti. Ziskdme tim reprodukci nepoznané dosud
jakosti. Shrneme-li ivahy o odporech a kondensdtorech
mezi lampami, dojdeme k tomuto vysledku: Anodovy od-
por lampy detekéni bude miti nejmen$i hodnotu ze viech
a to asi 0.05—0.1 Megohmii. Vazebni kondensitor obnasi
agi 5000 cm, mfizkovy odpor 2. lampy 0.5—1 Megohmi,
anodevy edpor 2. lampy 0.1—0.3 Megohmii, kondensitor
cca 20.000 cm a miiZkovy odpor koncové lampy (v tomto
piipadé pentody) cca 0.3 Megohmii. Ostatné nejvhodnéj-

&l kondensitory a odpory jsou upraveny ve stavebnici a

oznafeny jen &isly a pismenami, souhlasicimi s ddaji hod-
not na schematu (obr. 3.) a plinku.

Tim by bylo jiZ dosti fefeno o vazhé a jejich slofZkich
a miZeme se tedy v&novati popisu ostatniho uspofdddni
a &dsti pristroje 32 W 12

ZAPOJENI UST 32 W 12.

V iivodé jsem se zminil, #e UST 32 W 12 poudiva vstup-
niho okruhu ,ultraselektorového”. Povétdiné je dnes ji#
toto zapojeni zndmé a ndzev Ultraselektor se tak viil, Ze
neni zapotfebi hledati pro nové typy jiné nizvy. Ostatné
slove Ultraselektor znamend vlastné pfistroje o veliké
selektivité, at jiZ se ji dosahuje jakymkoliv zpiisobem.
Principem tohoto zapojeni je audion se Schnellovou kapa-
citné-induktivni zpétnou vazbou, ktery je prozatim okru-
hem nejvikonnéjdim. Selcktivita je tu vystupfiovina vol-
nou aperiodickou vazbou anteny na mfifkovy okruh.
Vhodnym pomérem volby poétu zévitQ mezi systémem an-
tennim a mfifkovym, jeZ jsou ladény spoleénym konden-
sitorem (vizschema), dosahuje seostré resonanéni kfiv-
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ky, jejiZ ostrost zdvisi na tom, jak mnoho jsou nnmpﬂnnw
postranni harmonické frekvence vinovych spekter. V nej-
nn_.__,mm&. dobé se vraceji nékteii konstruktéfi k ddvno zné-
mym pdsmovym filtrdm a prohlafuji, Ze pfijimafe bez
pasmovych filtri nejsou schopny takového rozsahu hu-
debnich téni, jsou-li selektivni., MNormélni resonanéni
kiivkou se totiZ usekdvaji postranni &isti téchto zvuko-
vych spekter a reprodukece pry bude postridati vysokych
tont. Néco malounko pravdy na tom je, ale viichni zapo-
minaji, e vysoké tény nejsou pfi reprodukci Zddnou
gvldftnosti, a Ze, al jsou zesileny nepomérné méné (ve
vstupnim okruhu) neZ tény hluboké, vyniknou p#i repro-
dukei vidy vice, nebot nizkofrekvenéni zesiloval se o je-
jich zesileni opét sim postard, kdefto tény hluboké vidy
ponékud potlagi. Je vidét, fe je tu privé potiebny opét
jakysi kompromis. Nasim zesilovatem se kompromisni
podmince vyhovuje Gplné automaticky. Pasmovy filtr
viak mid pro dnefek vyznam trochu jiny, na cof oviem
zde neni mista.

V antennim okruhu vedle miiZkové civky (1, 2, 3, 4),
kterd soufasné jest zéasti civkou antenni, vidime jedtE
civku reakéni (5, 6), jejiZ jeden konec (5) jespojensano-
dou detekéni lampy a druhy (6) pfes kondensitor CR
o kapacité 500 cm se zemi, tvofice tak oscilaéni okruh, za-
pojeny v serii. Ztrity, veniklé v mfitkovém akruhu (ka-
pacitni, ohmické, rozptylové atd.) jeou nahrazoviny ener-
gii vkmitivanou z reakéni civky zpé€t do mfiZkove. Po-
névadi tyto ztrity jsou frekvenéné zdvislé, musi byti re-
akéni kondensitor proménny, aby vricend energie se
mohla podle potfeby regulovat. Pfi pfebyte&né veliké
energii vznikne samobuzeni, charakteristicky hvizd. Tu
audion jiZ kmiti a je s ohledem na okolni amatéry 24-
doucno, tohoto rozkmitdni se vyvarovati. Zminku o zpét-
né vazbé uvadim zejména pro méné zkufené amatéry, kte-
fi si neuvEdomuji, e zpétna vazba, toto dobré zlo, jeZ
bylo na #idost amatérd samych ministerstvem poft a tele-
grafii povoleno, md slou#iti ne k rufeni ostatnich, ale
k m_.nmvmn#ﬂ viech. — Mfizka audionové lampy LD je
spojena se stfedem civky (2) pfes kondensdtor C2. MFiZ-
kovy blok je vytvoien odporem RD zapojenym mezi

12

13

3. Schema UST 32 W 12

Obr.
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miifku a katodu lampy. (Ne tedy jake normilné paralel-
né s mfiZ. kondensitorem.) Mluvim-li o audionu, je také
na misté zminka o power-detekei. Anglické slivko power
znamend silu a tudii powerdetektor je zafizeni demodu-
laéni o velikém vykonu. Tohoto vykonu oviem dosdhne-
me jen spravnou volbou lampy (stinéné) a anedového od-
peru Al (Ra). Na nizkofrekvenini okruh je vdzdn audi-
on kondensitorem C 5, o jehoZ volbé plati Givahy z pfe-
deslé kapitoly. Vstupu vysokofrekvenénich proudd do ze-
silovafe zabrafiuje vysokofrekvenéni tlumivka V. f. t, za-
fazend mezi anodu detekéni lampy a anodovy odpor A1,
resp. kondensitor C 5. Kondensitor C 3 piebyteéné nd-
boje odvadi k zemi. O nizkofrekveninim zesilova&i byla
jiZ fed v pfedeslém a nebudu se jim tudiZ obirati. Spi¥e
si pohovofime o sitové édsti. Pro UST 32 W 12 pouZijeme
nového typu sitového transformdtoru v bakelitovém kry-
tu, piepinatelného na riznd sitovd napéti. Usmérnéni je
dvoufdzové a obstardvd je lampa LU. Filtr usmérnéného
proudu je kombinovin se seriovym rozdélovafem napéti.
Filtrace se providi tlumivkou TI o samoindukei 25 henry
a dvéma kondensétory 4 a 2 mF. Uplného vyhlazeni prou-
du se. dosahuje jedté odporem RS, ktery slouZi ziroven
k sniZeni potfebného anodového napéti pro detekéni lam-
pu, a kondensitorem 2 mF. Odpor RR, jak vidime ze sche-
matu, je vfazen aZ za skupinu tlumivka-odpor RS a ztra-
cené v ném napéti, potfebné pro zdporné predpéti lampy
koncové LK i lampy zesilovaci LZ, je tedy jif Gplné
prosto viech zbytkid po stfidavém prondw. To je pro od-
porovy zesilovat velmi dilefité, nemaji-li se ozvati sledy
period usmérfiovafe jake hueni w reproduktoru. Obé
lampy prvé (LD, LZ) json Zhaveny nepiimo ze sekce
2X2V, 5A. Z té¥e sekee se také Zhavi Zirovka ku pro-
svétleni bubnové &kily, Usmérfiovaci lampa se Zhavi z dru-
hé Etyfvoltové sckee 2A. Do antenniho okruhu zapojeny
odladovaé mé tu rovné? velmi dileZitou funkei. Jim je
moZno vystupfiovati selektivitu do velmi ostrého maxima,
takfe pak mistni vysilatka zmizi nepatrnym pootofenim
ladiciho bubnu. Odladovaci filtr tvofi zvlastni civka s pa-
ralelnim otofnym kondensdtorem 500 cm.

14

Do teoretického popisu je nutno jeité vle#iti welbu
lamp. Z pfedchidzejiciho plyne, Ze se musime drieti tésné
specialisace. V naBich laboratofich jsme zhkouZeli rliamé
typy a druhy lamp, ale celkem je moZno fici, Ze jediné
dobfe tu vyhovuji na prvych dvou stupmich Philipsovy
E 438 (LD, LZ), na konci pak pentoda Philips B 443, ne-
bo lépe C 443, podle pofadovaného vykonu i pfipadné Phi-
lips E 443N. — Usmérfiovafem (LD) je lampa Philips
T 1801.

CIVKY.

NeZ zapoineme s montd#i pfistroje, povime si néco
o civkich. Mnozi z vis se jisté jedté pamatuji na ty ucené
edionky”, veliké jako koliée, svazované hedvdbnou niti.
Dnes jsme se vBak vrdtili znovu k civkim trubicovym a
ilkdme, #¢ jsou nejlepdi. A je to pravda. Jsou nejlepsi,
nebot se daji nejsnize doma vyrobiti. Ztrdty v nich jsou
tak nepatrné, fe se o nich nemusim ani zmifovati, zvlast
méame-li moZnost ,odstraniti" je zpétnou vazbou. Pouze
pro dlouhé viny ufijeme civek Burndeptovych, to ale ne
proto, aby se zddly ufenéjsi, ale proto, Ze zaberou malo
mista. Oba druhy civek, pro kritké i dlouhé viny smon-
tujeme v jeden celek, jak je vidét na obr. 4. Kritkovlnna
civka je vinuta na pertinaxové trubici o priiméru 50 mm,
dritem 0.3 mm, 2krit hedvibim opfedenym. Pofneme vi-
nouti mfizkové zdvity asi 20 mm od dolniho okraje civky.
Prvni zdvit pojistime protaZenim nékolika dirkami v trub-
ce a konec asi 10 em dlouh¥ vtihneme dovnitf trubky.
U 32. zévitu se zastavime, z dritu udZlime smyéku, pevné,
ale opatrné ji zkroutime a dirkou opét vtihneme dovnitf.
Pak nerudené pokraéujeme aZ k odboéce 3 (na schematé
oznaleno: zatitek vinuti 1, odbolka od 32. zdvitu 2), pro
antenu od 52, zivitu, poditajice od zafitku vinuti a ko-
neéné dovineme je#té daldich 12 zdvitd, je# tvofi poloape-
riodickou vazbu (4). Celkem ma tedy tato mfiZkovd civka
64 zdvitd. Nato vynechime mezeru asi 5 mm a navineme
tymé# dritem ve stejném sméru 22 zdviti reakce (5, 6). —
Schema z divodi lepi piehlednosti postradd zakresleni
dlouhovinné civky a pfepinaée. Konce civky 1, 2, 3, 4, §,

15
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6 jsou viak ve skuteénosti stfednimi kontakty pfepinace,
zakresleného na pfiloZeném montiZnim plankn a obé
£islovani spolu koresponduje, kdeZto vlastni odbotky od
civek jsou znafeny malymi pismeny u kratkovinné a vel-
kymi u dlouhovinné. Odpovida tudiZ u kritkovinné civky :

LAy .. uu.whv@ﬂ
g gar

Obr. 4. Hotové civky.

1—a, 2—h, 3—¢, 4—d, 5—f, 6—e a u dlouhovinné: 1—A,
2—B, 3—C, 4—D, 5—F, 6—E, — Dlouhovlnnou Burndep-
tovu civku vineme rovnéz dritem 0.3. Nejprve véak navi-
neme reakei (F, E) o celkovém poétu 40 zivitl. Pak te-
prve navineme civku m¥ifkovou, oviem obé proloZime
prougkem celuloidu, abychem zabrinili moZnému prora-
#Feni okruhu anodovéhe do mtiZkového. Zavity politime
od zafatku A (1) ke konci D (4). Odboéky jsou tyto:
stied B (2) od 120. zavitu pro antenu C (3) od 180, zdvitu
a pak jesté 40 zavith poloaperiodické vazby, aZ k D (4).
Takto oznafené odbotky viech vinuti vyvedeme k hofej-
gimu okraji pertinaxového vilce, kde je pfiletujeme ke
svorkich nebo letovacim okim, pfinjtovanym piimo na
vnéjiku trubky. Na jedné strané nechime odbolky od
civky kritkovinné, na druhé od dlouhovinné. Celkové
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uspofddini civek je patrno jak z obr. 4, tak i z montiZni-
ho plinu. PovaZuji také za svoji povinnost vysvEtliti pfi
této piileZitosti viem nafi konservativnost v provadéni
civek a jejich pfepindni. Mnozi nidm zazlivaji, e nafe
civky maji pfilis sloZity pfepinaé a mnohe odboéek, kdyz
naproti tomu podle jinych ndvodi stadi spojiti pfi pfi-
jmu kritkych vin dlouhovinnou civku na kritko ,jedno-
duchym" pa¢kovym piepinadem. Nemyslete, Ze tato véc
ziistala ndmi bez poviimnuti. Bohu#el se ale ukizalo po
viech dlouhych pokusech a méienich, Ze nikdy nelze
tento zplisob piepinani plné doporuéiti. Na kritko spo-
jené civky plisobi w*dy citelnymi ztritami jak na vykon,
tak i na selektivitu pfistroje a neni lepSiho zpisobu pie-
pindni, ne# prosté pripojiti k ladicimu okruhu separitné
vinuti eivky bud kritko nebo dlouhovinné. Zde neni ani
ztrat zkratovych, ani t. zv. ,volnych konci”. Proto tedy
se tohoto skutefného pfepindni tak dasledné drzime.
Néco jiného je oviem u pfistroji vicelampovych s veli-
kym vysokofrekvenénim zesilenim. Tam jiZ tyto ztréty
nepadaji tak na vihu.

O civce odladovaciho filtru neni potfebi mnoho psiti.
Je vinuta opét na pertinaxové trubce priméru 50 mm.
Hlavni vEak je tu sila dritu; ten nebudiZ nikdy slabdi neZ
0.3 mm. Vhodn¥ je drdt 0.6 mm 2krat hedvidbim isolovany.
Navineme na ni potfebnych 62 zivitl a konce pfiletujeme
opét k pfinftovanym ofkiim na dolejéim okraji eivky.

Celkem je v3ak mo#no fici, ¥e se nevyplati civky vyra-
béti doma, nebof materidl na né neni o mnoho levné&jsi
ne# nade civky hotové. Pfi tom mite civky velmi dhledné
a zaruku bezvadné selektivity a velikého vykonu.

MONTAZ.

Pro priimérné amatéry da se nejlépe doporuditi montaZ
t, zv, americkd, na zdkladni preklizkové desce vodorovné
a kolmo k ni pfimontovaném svislém panelu z pertinaxu.
(Viz obr. 5.) Panel podle vkusu bud Zerny, hnédy nebo
moiré, siln§ 3 mm necht ma rozmér 190400 mm, zdklad-
ni deska 210400 mm, event. i Sirdi, podle tvaru skiinky.
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Amatéfi zruénéjsi mohou si oviem zvoliti jiny druh mon-
tiZe, podle svého vkusu, snad nejvyhodnéji kovovou mon-
tiZ subpanelovou, ¢imZ mohou odpadnouti nékteré spoje,
piijimaé se zjednodusi a bude vzhledngjsi. Je logicke, Ze
v tom piipadé odpory, fixni kondensdtory, bloky a spoje
budou pod subpanelem,

Tento typ montiie bude bliZe popsén niZe. Mejdfive
popifeme montdZ americkou, pro zafdtefniky snazgi.

Mejprve si piipravime panel, to jest, vyvrtime podle
pracovniho planu vBechny potfebné otvery a vyfizneme
okénko pro bubnovou #kilu. Patifiéné rozméry jsou na
planu vykotoviny a kromé toho plinek je ve skuteéné ve-
likosti, takZe eventuelné stati piiloZiti jej k panelu, pii-
drZeti, aby se nepohnul, a duléikem nebo ostrym rydlem
proklepnouti stfedy otvorii, pfimo na panel. Podle téchto
pak otvory vyvrtime. Na vyvrtany panel pfipevnime: na-
levo (pohled zpfedu) pfepinad vinovich pasem, napravo
reakéni kondensdtor s pevnym dielektrikem (Dicum 500
cm). Uprostied na vyfiznuté okénko pfipevnime dvéma
gEroubky 1.8 s matkami, Stitek. Ladici kondenziter 500
em (Baby Logo) s pfimontovanym stupnicovim bubnem
je naproti tomu pripevnén jiZ na zikladni desku. Vyhody
bubnové £kily jsou nesporné veliké. Pfedné je ji dosa-
Zeno velmi jemného pfevodu (1:45), nebot stupnice je
roztafena po pil obvodu bubinku, za druhé kondensdtor
s pfimontovanou Bkdlou tvofi samostatny celek, pevné
sedici, jenZ nesouvisi ani jedinou souldsti s panelem,
ktery se tudiZ vahou kondensitoru neprohybi, coZ se
tasto stavalo pfi Ekdlach jinych. Pfi pfipeviioviani a hlav-
né pii vrtdni je viak nutno vziti na védomi, Fe koty vzda-
lenosti otvoril jgsou odpichovany od horejiiho povrchu
zikladni montdini desky a jeji ifka ca 10 mm neni do
kot zapotitina. Mime-li takto na panelu vie pfimontovi-
no, sejmeme knoflicek s tyZky frikéniho pfevodu, tyéku
(hiidel) prostréime otvorem F, 8kdlu pfirazime k panelu
a tufkou oznutime na montazni desce otvory k piipevni-
ni dr#ilky bobnu, Otvory vyvrtime spirdlovym vritikem
o prim. 2.3 mm a zespodu tyto otvory zapustime stfedo-
vym kiidlov§m vrtikem na dfevo o priméru 10 mm, asi
do poloviny sily montd#niho prkna. (Viz montdZni pla-
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nek). Jsme-li s témito zdkladnimi pracemi hotowi, pfi-
krofime k vlastni montdZi. Nejprve pfipevnime hubno-
vou Ekdlu s kondensatorem a desticky k zadnimu okraji
montdZni desky. Pak pfifroubujeme soufdstky ostatni
Je nutné zde upozorniti na umisténi soklu usmérfiovaci
lampy LU. Na montifnim plinu musel byt tento sokl
nakreslen vedle sitového transformitoru, tésné u panelu,
ve skuteénosti viak pfipevnime jej hned vedle skupino-
vého bloku kondensitoriy, jak vkazuje Sipka, tedy ve vy-
girkovaném politku, znizornujicim Sikmy primét svislé
stény svorkovnice blekii, Pii umisténi soklu podle mon-
tazniho plinu vadila by usmérfiovaci lampa volnému oti-
£eni ladiciho kondensitoru. Sokl sem byl zakreslen z dii-
vodii lepsi piehlednosti.

O vybéru pouditych souldstek plati staré a dobré pri-
slowi: ,,Za malo penéz, mile muziky". Volime proto sou-
tastky opravdu jen prvotfidni, dobfe vyzkouSené a do-
porinéované, — Hlavni a podstatnou soutdstkou je sitovy
transformétor, Ponévad# odporovy zesilovac je dosti citli-
¥¥ a ndchylny k brudeni pochdzejicimu od period strida-
vého proudu, ufijeme transformdtoru specidlniho, jenz je
s ohledem na tento typ pfistroje vhodné upraven a opa-
tien Stitkem se znafkou UST 32 W 12, nejlépe v bakeli-
tovém krytu. Zidejte proto pfi koupi jen transformitor
takovy. Pii této prileZitosti upozoriiuji zirovei na fixni
kondensdtory C, a Cx. Jejich el je tentyZ — je viak
nékdy moZno kondensitor Cx vypustiti, nevyskytne-li se
eventuelni slaby vréivy ton viibec, nebot tento kondensa-
tor zvedd ponékud vysoké tény. Némci a Rakufané uZi-
vaji k odstranéni zbytki po stfidavém proudu také ma-
ljch kondensator cca 50—100 cm, zapojenych mezi miii-
ky zesilovacich lamp a néktery konec Zhavici stfidaveé
sekee 232 V, 2 amp. Pieslechy stfidavého proudu, které
se dostanou na miiZky lamp, jsou totiZ v cobricené fazi
proti slabému proudu pfivedenému sem pfes kondensd-
tory (nesoumérnost Zhavici sekce — stfed 0 nemfiZe byti
nikdy pfesné v poloving vinuti) a oba protismérné prou-
dy se tim rufi — brueni mizi. Toto zafizeni je sice o né-
co finnéjéi, ale zdleZi velmi na kapacité kondensitord
a je nutno spravnou hodnotu pro kazdy pripad specidlné
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vyzkoufeti. — RovnéZ i tlumivka ma nemaly vyznam pro
tichou funkci stroje. Jeji samoindukce necht neni mensi
nez 25 Henry. Daliimi souddstkami, jeZ jsou vlastné srd-
cem celého UST 32 W 12 jsou odpory a fixni kondensa-
tory. Na nich zivisi sprivnd funkce celého stroje, rovno-
mérnost hudebniho prednesu a Eistota reprodukce, jak
plyne 2 teoretického popisu. Rozhodli jsme se proto pro
vyrobu odporii i kondensitorii sidkovych, oznaenych
tak, jak jsou na plinu i schematu. Tim se usnadni nejen
prace, ale predejde se i moinym omylim pfi montd#i.
Celou sadu odporii i kondensdtorii dostanete ve special-
nim baleni, wvie wyzkoufené a zarufené. Samostatnou
zminku u€inim pouze o odporu RR. Jak jiZ bylo fefeno,
slouZi tento odpor k ziskani miiZkového predpéti pro
lampy LZ a LK. Hodnota jeheo se pohybuje mezi 600 aZ
1000 ohmii, zatizeni do 0.8 W minimélné. DileZity je tu
pohyblivy kontakt, jim# je umoinén odbér niZéiho pred-
péti pro lampu LZ. Predpéti této lampy je totii dosti
kritické a pohyb kontaktu musi byti jemny a pohodlny.
UZijeme proto zvladtniho odporu, u néhoZ tento kontakt
je vytvofen otdivym zafizenim na principu ozubeného
pfevodu hifebenového {,,Rotofil”). — Pro usnadnéni mon-
tiZe jsme zvolili specidlni skupinovy kondensitorovy
blok, obsahujici 1 blok 4 pF, 2 bloky 2 uF a dvojity ., vy-
rovndvaci® blok 20.1 xF. VEechny kondensdtory jsou
uzavieny do spolefného kovového krytu, takie odpadd
prisroubovavani kafdého kondensdtoru gvlife. Bwisld
svorkovnitka musela viak pro srozumitelnest byti na-
kreslena jako zvednutd, (Pferufovani &dra na montdZnim
plinku). Separdtné upevnén je pouze kondensdtor 2 uF,
blokujici napéti sraZené odporem RS, z divodi zkriceni
spojli. Kdo by pres to chtél uiti viech blokh separdtnich,
necht #idi bloky zkousené minimdlné na 750 V stiidave-
ho proudu.

Ladici kondensdtor 500 em s bubnovou fkilou byl jiZ
popsan, reakini rovnéZ Zbjyvd jenom zminiti se o sou-
tastkich pfipevhénych mimo panel a montdZni desku.
Jsou to: vypina€ proudu, kondensitor odladovaciho fil-
tru a k nému pfisluind civka. Pfedem viak piipominim,
Ze montd¥ni pldn plati pro pfistroj montovany do jedné
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skfiné s amplionem. Vypina¢ pfipevnime na levon boc-
nou sténu skiingé Uprostfed Sifky, asi 12 cm od jejiho
dna. Odladovaci kondensitor 500 cm, s pevnym dielektri-
kem (Dicum) na pravou bofnou sténu do téhof mista.
{Pohled zezadu!) Civku filtru, jeX byla jiZ popsana, pfi-
pevnime rovnéZ na pravou bonou sténu, ale aZ docela
nahoru ke ,stropu” skfinky, asi v téch mistech, kde je
na montdfnim plinu vyznafena pferufovanou arou. (Viz
obr. 7.) Na jejim umisténi velmi zalezi a plati tu, Ze ma
byt co nejvice vzdalena od civky ladici. Civky na schbe
totiz nemaji plisobiti, chceme-li dosdhnouti maximadlni
selektivity. Bude-li nékdo montovati pfistroj do samo-
statné skiinky (tedy amplion mimo), ucini nejlépe, pfi-
#roubuje-li odladovaci civku na levou stranu panelu, nad
sitovy transformitor, a kondensdtor pak na zvlitni kou-
sek panelu, jejZ pfifroubujeme podobné jako deSticky se
zdifkami pomoei dvou ihelni€ki bud k zadnimu okraji
zakladni pfeklizkové desky, nebo po strané.

A nyni, mime-li vie pfipraveno, miZeme pfikrociti
k provddéni viech spojii. — Nejvhodnéjsiim materidlem
pro né je isolovany drat, t. zv. celox. Z estetickych du-
vodii drit tahem nejprve narovniéme. Pro zafiteiniky
jedté pfedem zminku o letovini. Letovatku, pokud neui-
vite elektrické, nezahfivejte vice neZ do tmavoerveného
#iru. Nemdte-li vhodnéjiiho zdroje ohfivaciho ne# ka-
men, dbejte toho, aby povrch médéné Epiky se neslufo-
val s uhlikem. Doporuguje se proto nepokladati letovatku
pfimo do Zhavého uhli, nybrZ vsunouti celou hmotu pa-
jedla do #elezné trubky ca 20 cm dlouhé, kterd je do ho-
ficiho materidlu zahrabdna tak, aby jejf predni otvor byl
volny, V této trubee pak teprve letovacku ohfivime, tak-
#e do styku = ohném a uhlim vilbec nepfijde. Presto viak
#pifku udrfujeme stile gistou otirdnim pies vlhky§ hadr.
Dilezité je, aby na hrotu byla stdle vratvigka cinu. Tuto
sem naneseme tim zpiisobem, #¢ hodné chidtou letovatku
ofistime ,salmiakovym kamenem®, pii femi zdrovei se
dotkneme jeji Spitkou tytky istého cinu. Letovini pak
providime bud pastou ,,Tinol" nebo letovacim dritem,
v ném# je jiZ potfebnd Zistici litka. Rozhodné se vystii-
hejte letovani kyselinou! Letované misto, t. zv. uzel, do-
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bie prohiejte a nechte cin se roztéci. Pouze dobfe sleto-
vané spoje zaruéuji dokonaly kontakt! A nyni jiZ klekté
do rukou a dejme se do price. Nejprve provedeme spoje
pro #havici vldkna lamp. Od svorky 1, na fhaviel sekci
(22 V, 2 amp.) transformitoru vedeme spoj otvorem
vyvrtanym v montiZnim prkné, pod néj aZ k otvoru lc,
kde drit opét vytihneme nahoru a pfipojime jej oftkem
k protilehlé svorce na soklu lampy LD. Pro lampy LK a
LZ uéinime letované odbofky u 1aalb. Stejné provedeme
i spoj od svorky 2 k 2u, s odbofkami u 2a, 2b. Na tuto
fhavici sekei je vBak zdrovefi pfipojena prosvétlovaci Zi-
rovka. Proto se odboti u Ic (letovat!) a pod deskou jde
spoj aZ k otvoru Ol, kde vystoupi nahoru a tésné u pane-
lu se vede aZ k letovacimu ofku 108, 5tejné bude vypa-
dat spoj od 2¢ k 208. — Zhaveni usmérfiovaci lampy je
provedeno od protilehlych svorek a to: od svorky 5 otvo-
rem pod prkno, u 5a nahoru a ofkem se pfipevni k pri-
zlugné svorce na soklu LD. Od svorky 6 stejné k 6a. Tim
méme ukonéeny spoje Zhavici. — Daldi praci bude spojiti
kontakty pfepinace s kontakty civky. Tyto spoje je lépe
provésti slabfim drdtem, vzdusné a bez zbytednych
oklik. Na montifnim plinu jsou oviem z divedd pre-
hlednosti ponékud roztaZeny. Upozorfiuji na to, aby civka
byla postavena tak, aby matka froubu, kterym je upevné-
na dlouhovinni civka, byla obricena na pravou stranu, jak
je také skutefné narysovdna. Pak jsou kontakty dlouho-
vinné civky na dolejéi poloviné (pialkruhu) trubky, kon-
takty kritkovinného vinuti na hofej8i (u panelu}), Stejné
oznafené kontakty na civee musi byti bezpodminefné
spojeny se stejné oznafenymi kontakty pfepinafe. Mezi
dvéma a dvéma kontakty sousednimi zdstane pak vidy
volny kontakt (oznaleny &isly 1, 2,3 atd.) pro daléi spoje.
Nyni se vratme opét k sitovému transformatoru. Od svor-
kv 3 jde spoj ke kontaktu 4, na skupinovém bloku. — Od
svorky 7 sitového transformditoru k svorce B sifové tlu-
mivky. — Zdifka pro uzemeni Z spoji se oklikou wvede-
nym dritem se zdifkou 30 pro Pick-up. Od této spoje
ufinime tyto letované odbofky: svorka 32 na soklu lamn-
py LD (katoda) pfipoji se kritce na zminénou spoj v uzlu
U 31. U uzlu 33 naletujeme kontaktovy drit odporu RD
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(34), jehoZ druhy konec, 35, spojime s miizkou detekéni
lampy ; svorka 13.

V uzlu U 36 odbofime ke svorce 37 na kondensd-
toru 2 uF. Katodu lampy LZ spojime s hlavni spoji v mi-
sté 29. Z uzlu Ul6 vedeme spoj ke kontaktu pfepinace 4.
Od této spoje je opét odbofka v uzlu Ul8. Odtud jde spoj
k rotoru reakéniho kondensitoru CR (na panelu vlevo),
t. j. ke svorce 17. — Tato spoj ma viak opétné odbotky.
Z uzlu U21 k rotoru ladiciho kondensdtoru 22, Z uzlu
U19 k levé svorce 19R na regulaénim odporu RR a odtud
dile k uzlu U20 na spoji jiZ provedené. — U reakéniho
kondensdtoru nidm ziistal nezapojen stator. Je to svorka
14 a spojime ji s kontaktem 6 na vlnovém pfepinaéi. Rov-
néz stator ladiciho kondensitoru 15 spojime s pfepina-
¢em, a to s kontaktem 1. — Dokonéeme nyni m__.uuun u si-
tového transformitoru. Od svorky 46 vedeme spoj k nu-
lové svorce skupinového bloku, oznagené 47, spojime s ve-
dlejdi svorkou nulovou 50, a odtud ddle k svorce 51 regu-
laéniho odporu RR. V chybu této spoje odbotuje z uzlu
(bez oznafeni — viechny spoje a uzly nejsou Eislovdny,
pouze ty, kde je moZnost snadného emylu nebo nebezpefi
nésledki Spatného zapojeni) kontaktovy drit odporu
M 3, jehoZ druh§ konec plipojen na miizku koncové lam-
py LK. TiZ miiZka je spojena s jednim koncem konden-
sitoru C 6, jeho# druhy konec je spojen s anodou lampy
LZ. — Svorka 41 na soklu usmérfiovaci lampy LU (prva
anoda) je spojena se svorkou 40 na skupinovém bloku
(0.1 xF). Z této spoje jde odbotka k transformdtorové
svorce 44 _hm.nrnm 23250 V). Druhd anoda usmériiovaci
lampy 43, spoji se se svorkou 45 a odtud ddle na svorku
42, skupinového bloku. Svorku 45 na mw.um..;:cc_mnn bloku
(4 uF) ptipojime v uzlu U 49 k provedené ji spoji. Zby-
va nim jeité zapojeni primdrniho vinuti. Viechny odtud
jdouci drity povlefeme vlak Spagetami, k zvifeni bez-
pecnosti. Jsou to spoje: od svorky 54 (,nuldk") transfor-
mitoru, kterjito drit nechime asi 15 cm dlouhy a dru-
hym koncem nezapojen. Od svorky 52 k letovacimu ocku
na levé strané pfepojovade napéti (120 V). Od pravé svor-
ky (220 V) pifepojovate k svorce 53 sifového transfor-
mitoru. — Na skupinovém bloku zistal nezapojen kon-
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takt 38. Spojime jej se svorkou 39 na sitové tlumivee, Od
této spoje vedeme odbolku k pitému kontaktu lampy
LK. Na svorku 39 (u tlumivky 3) je pfipojen jednim kon-
cem fixni kondensitor C7 a zédroven tiZ spoj fsti i

zdifku 9, pro pfipojeni reproduktoru. Drubd zdifka je
spojena jednak s anodou pentody LK a s druhym koncem
fixdku C7. — Od zdifky 9 jde vSak zdroven, kritce nad
montdZni deskou, spoj, fistici do otvoru O9 a pak po-
krafuje didle pod deskon a2 k otvoru O 10, kterym je na
ni pfipejen kontaktovy drit odporu A 2. Poté pokraduje
spoj pod deskou dile aZ k otvoru O 11 a konéi nahoie,
jsouc pfipojena ke kont. drdtu 11, odporu RS. Druhy
kontakt odperu RS je nauzlen na kontaktovy drit odporu
A1, spojeny & dosud nezapbjenou svorkou blokového
kondensatoru 2 uF. Druhy konec odporu A 1 pfiletujeme
na kontaktovy drit kondensdtoru Cx, jenZ je pfipojen
na neoznafenou svorku vysokofrekvenéni tlumivky. Tz
svorka tlumivky méd viak spojeni na dolejsi konec fixni-
ho kondensdtoru C 5, jehoZ druh¥ konec je naletovan na
kontaktovy drdt odporu M 2, dstici na miiZkovou svorku
na soklu lampy LZ. Druhy konec odporu M 2 je spojen
ge stfedni svorkou regulatniho odporu RR. — U odporu
A 2 mime dosud nepfipojen druhy kontaktovy drit. Pfi-
jde na anodovou svorku lampy LZ. K téZe svorce je také
pfipojen jednim kontaktovim dritem kondensitor C 4,
kdefto druhy jeho kontaktovy drat naletujeme na pro-
vedenou jiZ spoj od zdifky 30. Od dosud nezapojené svor-
ky vysokofrekv. tlumivky 24 vedeme spoj ke kontaktu 5
na vinovém pfepinafi, odboéime viak na anodu detekéni
lampy 23. Ke svorce 24 je viak zirovefi pfipojen kontak-
tovy drit 25 fixniho kondensdtoru C 3, jehoZ druhy kon-
taktovy drdt, 26, je spojen s dosud nezapojenym druhym
koncem kondensdtoru Cx a oba kondensitory fisti takto
u uzlu. U 28, do provedené jiZ uzemovaci spoje. — Na
vinovém pfepinaéi zbyly ndm dosud dva nezapojené kon-
takty. Jsou to kontakty 2 a 3. Od kontaktu 2 vedeme nej-
kratii cestou m_n.__o_. k miifkovému kondensitoru C 2. Dru-
h¥ konec C 2 je pfipojen na miifkovou svorku lampy LD.
0d kontaktu pfepinafe 2 tihneme drit po dnu (na plan-
ku oviem nebylo mo#no, se stanoviska dobré Eitelnosti,

25
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spoj takto zakreslit) aZ k antenni zdifce A 3. V uzlu C 57
je na tuto spoj pfiletovdn kontaktovy drit rkracgvaciho
kondensatoru C 1, jehoZz druhy kontaktovy drit dsti do
zditky A 2. Posledni zbyvajici spoj, jiZ musime provést
pred vsunutim aparatu do skiinky, je spoj od zdifky 12
u pick-upu. Drit protihneme otvorem O 12 pod zdkladni
desku, a co nejkratéi cestou vedeme s nié¢im se nekfifu-
jici drat k otvoru O 13, kde jej vytihneéme nahoru a oé-
kem pripevnime k mfifkové svorce na soklu lampy LD.

Jsou-li takto viechny spoje provedeny, pfekontrolu-
jeme je nékolikrite, nejlépe zadkrtivinim bilych éar mon-
tiZnihe plinu a eventuelni chyby opravime. Jame-li si ji-
sti, Ze vie je v pofddku, miFfeme zasunouti chasis pfistro-
je do skiiné, oviem predem pfipojime konec , flexoZni-
ry" pro piivod sitového proudu na patfifni mista. Jeden
pramen upevnime na prostfedni letovaci ofko pfepinaée
sitového napéti a Sffru pfichytime v levém dolnim rohu
montiZni desky trubkovou sponu. Poté rasuneme pfi-
stroj do skiing. Zbyvajici nezapojeny pramen flexo3fiary
upevnime na jeden pb6l vypinale, kdefto na pdl druhy
pripojime konec spoje od svorky 54, sitového tranaforma-
toru. Na druhé strané dokontime vynechané spoje. Konec
55 odladovaci civky spojime se statorem 56, na bofni sté-
né pfipevnéného filtrového kondensdtoru a zdrovefi spo-
jime stator 55 se zdifkou A 3. Rotor 59 spojime pak se
zatdtkem civky 58 a zdroven s antenni zditkou A 1. Tim
jsme s driatovacimi pracemi fiplné hotovi.

Jak byla vy3e uvedeno, mo#fno montdi provésti jeSté
jinym, celkem lep#im a thlednéj8im zptisobem a to do
kovového (plechového) chasis (8asi). Protofe kostra jest
uzemena a spojena s jistymi body pfistroje, odpada tim
montdZ nékterych spoji a kostry transformétoru, tlumi-
vek a obaly blokil se tim automaticky uzemni, coZ jest
jisté v¥hodou. ;

Chasis md byti provedeno pokud mo#no z materidlu
nemagnetického (na pf. médi, zinku, a p.) aby se zame-
zilo magnetick® indukci ze sitového transforméitoru, coZ
miiZe miti hlavn? u pFistroja, wvyzbrojenych nizkofre-
kventnimi transformdtory neblahy vliv. V nafem pfipadé
volime chasis zinkové o sile plechu aspofi 1 mm k dosa-

26

Feni potfebné pevnosti. Pro lepdi vzhled mo¥no chasis
opatfiti ochrannym ndtérem jemné bronze.

JelikoZ viechny vétdi souddsti, t. j. transformdtor, tlu-
mivka, bloky, civky a lampy nachazeji se nahofe, milZe
byti forma chasis zcela nizki. Rozméry jsou 18353
cm. Jak ostatné dobfe vidno z plinku, mame pfi pohledu
zezadu na levé strané chasis blok kondensdtord, za nim
sitovy transformétor v bakelitovém krytu a elimindtoro-
vou tlumivku, vprave civky ladici a civku filtragniho
okruhu odladovacihe. V popfedi (pohled zezadu!) nale-
zaji se 4 lampové spodky vmontované pod desku chasis.
Zminky zasluhuje pfepina vinového rozsahu. Jest sice
obdobny ve své dpravé jako pro montdi americkou, ale
umigtén primo pod upeviiovaci dedtitkou civek a to v po-
loze vodorovné. Otdéeni osy neprovadi se knoflikem na
ose, jako dfive, nybrf posunovinim pdéky, na ose upev-
néné a vyvedené panelem ve Stérbiné k tomu tam vyfiz-
nuté. Tato fiprava fetfi misttm a hlavné umoZiiuje co
nejkratsi spojeni mezi choulostivimi body pfijimade —
civkami — a tim zvy3uje jistotu tspéchu zmendenim ztrit
a indukénich vlivii. Otoéné kondensdtory upevnény jsou
v pozadi na zvladtnich vyénélcich subpanelu, a to vlevo
reakéni kondensdtor s dielektrikem, vprave odladovaci
rovnéZ s dielektrikem. Uprostied vidime vzduiny hlavni
ladici kondensidtor s mikrostupnici.

Pod chasis umistény jsou wiechny odpory, kondensa-
tory, pfepina€ a pfirozené téméf wveikeré spoje. Sitovy
vypinaé pro zachovini soumérnosti pfedni strany pfistro-
je jest pfemistén do zadni svislé chasis, kdef jsou i pfi-
sluné zdifky pro antenu, zem, pfenosku a reproduktor.
Samoziejmé jsou umistény na nevodivych destiékdch iso-
lované od kovu chasis.

ProtoZe tento druh montiZe jest uréen pokrofilejdim,
jim# posta&i i schema, nejvyEe plinek k montdzi a dile
proto, Ze provddéni spoji bylo velmi obfZirné podino
dfive a jest celkem stejné i pro montdZ v chasis bylo by,
myslim, zbytefno znovu se tim zahyvati. Jedin& pfi mon-
tiZi nutno dbdti na dobrou isolaci spoji, prochdzejicich
plechem. Navlékneme proto na né dobré, silné Spagety.
Odpory a kondensitory pod chasis montujeme samonos-
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Strana 13 z 22



né, oviem tak pevné, aby pfi nidhodném otfesu nemohlo
nastati nebezpeéi doteku s kostrou. Stfed Zhaviciho vi-
nuti 2—0—2 V 3 A jest spojen pfimo na plech a s timto
uzemen priavé jako rotory kondensitoru ladiciho a re-
akéniho. Rotor kond. filtraéniho jest vBak upevnén iso-
lované& od kovu chasis!

Ostatni zapojeni jest samozfejmé obdobné jakeo byle
diive popisovéno.

Pokud bude chasis nebo i pfijima¢ v montdZi americké
umistén ve spoleéné skiini s reproduktorem, volime tvar,
kde reproduktor nachédzi se nad piijimafem. Pokud jde
o typ reprodulttoru, miZeme pouZiti bud dobrého &tyf-
polového, bylo viak jiz vysvétleno, Ze mnohem vyhodnéj-
8 bude dobr¥ dynamik, ktery dnes jiZ neni drahy. Ze
étyfpolovich typa byl zvolen jeden, ktery nejlépe od-
povidd pomérim v piistroji vzhledem k odporové vazbé
a svou impedanci jest nejvhodnéjsi pro pentodu.

Reproduktor maZete obdrZeti bud s kovovym chasis
nebo bez néj. Oboji je dobré, oviem reproduktor v chasis
se lépe montuje. Systém pfifroubujeme k podélnému
prkénku, v némi vyvrtdme otvor pro regulani Sroub.
(Viz obrdzek u vrtaciho plinu.) MNyni podle velikosti
gkiiné si naméfime rozméry disku, jehoZ tvar volime ta-
kovy, aby misto ve skiini byle co nejlépe vyuZito. Nej-
1épe vyhovuje tvar elipticky nebo vejfity: K vyrobé disku
uijeme t. zv. pfirodni &tvrtky ferné, na ni¥ si narfsu-
jeme potiebny tvar, vystifihneme jej a do vystfiZeného pa-
piru zakreslime trojihelnikovou vyseé, jejiz vrehol bude
uprostfed zveleného Gtvaru. Délka oblouku vyseée necht
je asi */y celého obvodu. Nakreslenou vy=eé opét vystfih-
neme, a jak je z nafrtu vidét, nechdme na jedné strané
proufek asi 10 mm Sireky k slepeni. K lepeni uZivime le-
pidla, které nikdy Gplné neztuhne, nybri ziistivd vliéné,
na pf. tekuty rybi klih. K takto vyrobené membriné pfi-
Sijeme po okraji hrubymi stehy plstény prouZek, Siroky
asi 20 mm, jen¥ nechame pres okraj asi 8 mm piesahovati.
Membrinu pak upevnime mezi plechové kuZeliky na
jehle systému, oviem papir isolujeme pied pfimym do-
tykem kovu opét plsténymi vlofkami. Membrina musi
byti na jehle bezpodmineéné dobie uta¥ena a osvédéuje

28
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Qbr, 6. Chassis kovové.
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se maticky zakapnouti klihem. Jsme-li s (pravou systé-
mu hotovi, naméiime si ve skfini sprivné umisténi repro-
duktoru a podle toho pfifroubujeme k bofnym sténam
dievéné liBty, k nimZ teprve Sroubky pripevnime nosné
prkénko se systémem. Je-li skfinka p¥ilif hlubokd (disk
musi byti opfen plsténym okrajem o pfedni sténu skii-
né), budeme asi nuceni hfidel regulaéniho &roubu pro-
dlouziti. To provedeme tim zpiscbem, Ze na hiidel na-
stréime kousek médéné trubky o svétlosti 6.5 mm asi
4 cm dlouhy. Hfidel bude sahati asi do poloviny délky
trubky (20 mm), kdeZto druhou polovinu vyplnime na-
stavenou mosaznou tyékou o priméru 6 mm. Okraje trub-
ky obletujeme tvrdym cinem, jak je na obrdazku (na vrta-
cim plinu) naznaeno. Sfifiru od reproduktoru pak pfile-
tujeme koncovkami pfimo ke zdirkdm, aniz bychom ji
snad vyviddéli vikem skiiné a zvendl pfipojovali. Tim zG-
stanou zdifky volné a bude jich moZno uZivati pro pfipo-
jeni dalfiho reproduktoru.

Mnohem wérnéjdi a plastiétéjEi reprodukece docilime
poufitim dynamiku. Ten viak vyZaduje vidy dokonalou
reprodukei pfistroje, protofe nisledkem piesného obrazu,
ktery dynamik poddvd, projevi se kaZdé skresleni a sebe
menéi deformace zvuku velmi ruSivé. Dynamik budiZ
vidy namontovidn na dfevéné resonanéni desce. kterd ma
za iikol zabriniti interferenci zvukovych vin wychizeji-
cich z pfedni #dsti konusu membriny s vinami zadni stra-
ny. Tim jediné umo#ni se reprodukee nizkyeh tong a vy-
uzije plné sily chvéni membriny k vytvofeni zvuku,
Deska pro malé dynamiky budif asi 60 > 60'cm mini-
malné, sily asi 2 em (piekliZka) nebo pouzijeme skiiné;
oviem zde vystafime s rozméry mendimi. Piedni sténa
musi viak byti zvidsté silnd a celd skrifi pevné stavéna,
aby se zabrinilo chrasténi, droteni a ruSivému spolu-
znéni.

Osvédéené dynamiky s permanentnim magnetem jsou
Modr¥ bod; Dr. Nesper, Grawor Piccolo a j. ZvIasté prvé
daji lep#i prokresleni bast, cof u pfijimaéd jest vitdno.
Obvykle maji dymamiky jiZ piipojen vlastni vystupni
transformditor pro pfizpiisobeni impedance kmitaci civky
jeho odporu pentody €i jiné lampy koncové. Presto, Fe

a0

byvd uddno na jeho svorkdch zapojeni pro riizné lampy,
doporutuje se v chodu toto jeité prezkouseti, abychom
¢ piesveédCili, zda dostavame z reproduktoru opravdu
optimélni silu a hudebni kvalitu.

UVEDENI UST 32 W 12 V PROVOZ.
Jsme-li si po piedbéinéa ditkladné kontrole jisti, Ze je

pfijima bez chyby sestaven, obsadime jednotlivé sokle

Obr. 7. Hotovy piijimaé UST 32 W 12 s dynamikem,

prisluSnymi lampami; LD—E 438, LZ—E 438, LK

C 443, nebo L 43 Orion, LU = Philips T 1801. (Pro nor-
milni vykon.) Podle elektroméru zjistime sprivné napéti
v siti a podle ného zapojime transformitor; pii 120 V je
Sroubek piepojovade za¥roubovdn v otvoru oznafeném
120, tedy vlevo, pfi 220 bude v otvoru 220 — vpravo. Na to
tedy zejména pozor! Kdybychom piistroj upravili pro
120 V a zapjali jej na 220 V sit, je jisté, ¥e bychom spa-
Iili nejen transformdtor, ale pogkedili i lampy, ne-li taks
iplné spdlili. (Viz obr. 8.)

1|
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ZkouSeni pfistroje bez chyby sestaveného je hratkou:
Stisknete sitovy vypinaé a pofkdte 20—30 vtefin, ne? se
lampy rozZhavi. Nato zkusite reakei, t. j. otodite pravim
knoflikem na panelu (pohled na p¥istroj jiZ vpfedu) do-
cela do prava. Ozve-li se klapnuti, je pravdépodobné, Ze
pfistroj bude hriat. Vysild-li mistni vysilatka, zkusime ji

ol e

:
]
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Lacici F-noftikx_
Obr. 8. Vnéisi uspoiidini UST 32 W 12.

;

vyladit. Otofime levym, piepinatovim knoflikem do
prava (tak jak je prepina nakreslen, je zapojen na viny
dlouhé) aZ k zardice. Tim jsme pfipojili do antenniho
okruhu civku pro kritké viny, spriavnéji fc€eno rozhla-
soveé, tedy prosté pro rozsah 200 aZ 600 m. Rozumi se,
Ze antenu a uzemeni mime jiZ pfedem zde pfipojeny.
(Antenu prozatim do zditky A 3, uzemeni do zditky Z.)
Nato otofime reak&nim kondensitorem do té polohy,
aby se v amplionu ozvalo Suméni. Nedosdhneme-1i tohoto
efektu, nevadi nim to. Nechime knoflik v krajni poloze
vpravo a zvolna pofneme otdfeti pfevodovim knofliékem
bubnové Ekialy. Mistni vysilatka se musi ozvati, vysild-li
privé, silnym hwvizdem. Tu oviem honem otofime re-
akénim kondensitorem zpét do leva, tak, jak je pro silu
pfednesu zapotfebi, a na pFiité se tohoto piskéni vyvaru-
jeme tim zpiisobem, Ze reakéni knoflik udrfujeme pouze

B2

&

na. hranici kmitd, pfi kteréZto poloze amplion jen syl
nebo umi. Stejné postupujeme i pfi hleddni stanie ci-
zich, jenom pro zalitek doporuéuji jejich piijem aZ
veter. Za dne je pfijimand energie vlivem ionisalniho
fifinku sluneZnich paprski mnohem mendi neZ veler, a
nejame-1i jekté dostatefné zb&hli ve vyhledavini stanic,
snadno vysilafku pFejdeme, aniZ bychom ji zachytili.
Zato wefer bude stanic tolilk, Ze se v nich ani newvy-
zndte. Proto pfipojuji ke konci identifika&ni tabulku, do
které si zachycené stanice zagnamendvejte. AZ se trochu
naufite zachdzeti se samotnym pfistrojem, snafte se
ovldadnouti odladevaci filtr. Sprivnd manipulace
s nim je stejné daleZitd pro dosafeni maximilni selelti-
vity jako pro maximailni vykon, nebot jim zdrovefi midme
mo#nast upraviti vhodné riizné lokdlni poméry pro
vlastni poZadavky pfijimage. Proto, vyjma piijem mistni
vysilagky, uZijime odladovae vidy, pfi ¢emZ antena bude
zapjata do zdifky A 1. Zikladni postup pfi uZivini od-
ladovaée je velmi snadny a jednoduchy. Nejmarkantnéji
vEak plisobi filtr na odladéni mistni vysilatky: konden-
gitor odladovafe (na levé strané skiiné) wvytofime na
nulu ve sméru odzadu kupifedu. Nato vyladime mistni
vysilatku na nejsilnéj&i pfijem ladicim bubnem a pak
velmi zvolna otd€ime odlad. kondensdtorem zpét dozaduy,
a# jeji reprodukce bud Gpln€ zmizi nebo nejvice ze-
sldbne. Sprdvnd poloha je viak bodovd a proto pozor,
abychom ji nepfesli. Nyni jiZ miiZeme pfijimati neruseng
i stanice vinové velmi blizké mistnimu vysilaéi, aniZ jim
byly ruSeny. Mnohdy je vEak nutno jeité dodateiné po-
lohu odladovaciho kondensitoru priopraviti, Takovy pfi-
pad nastane na pf. pfi pfijmu Vidné za vysilani Liblic. Po-
tfebny pohyb viak bude sotva znatelny, mnohdy jen
zlomek milimetru.

Nejéastéjdi zdvadou vdech sitovych pfijimafi jest
vréeni, jef se ozyvd z reproduktoru. Pfigin této zd-
vady je mnoho. Obyfejné viak hlavnim vinnikem je tu
amatér sdm. Byvd to opomenuti zapojeni katod nepfimo
zhavenjch lamp, nezapojeni nékterého bloku v elimind-
torové ¢dsti. Jindy pochdzi vrEeni nebo hudeni od fpatné
provedenych Zhavicich spojii, které béZi blizko citlivych
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okruhii (anodovych a mfiZkovych), co¥ se zejména pro-
jevuje pii nasazovdni reakce. V takovém pifipadé nejlépe
utinime, provedeme-li Zhavici spoje stinénym kédblikem a
jeho kovovy obal uzemime. Velmi Easto vznikd vriéeni in-
dukei do gramofonniho pfivodu — proto jsem tolik zdd-
raziioval pfi montdZi vésti spej od zdifky 12 cestou co
nejkratii. Vr€eni a pfipadné i piskini miZe viak také na-
stati pfi nesprdvném pfedpéti lampy LZ. Je proto dobie
spradvnou polohu otdZivého kontaktu na odporu RR
piesné vygetiiti. Nékdy tu také pomahia spojiti tento
stfedni kontakt odporu RR pfes kondensdtor 0.5 uF se
zemi. Na odstranéni vréeni maji oviem i nemaly vliv kon-
densitory €Cx a C,, o kterjch byla ji¥ fe& jinde.

Céstecné filtrace sitovfch poruch a odstranéni vréeni
lze dociliti také blokovinim sitového pfivodu proti zemi
kapacitou asi 5000-10.000 cm, zkoufenym oviem dostated-
nym napétim (1500 V) proti proraZzeni, Blokovati mé se
onen piivod, ktery neni uzemen. Nevime-li to neb neni-li
mo#no u sité tento pél zjistiti, blokujeme radéji oba pfi-
vody pro zemi.

Nejhordi to oviem je, kdyZ pfijimaé nehraje va-
bec. Tu jsme nuceni ,prolézti” cely od zalitku a¥
ke konci. Presvédéime se zkoufeci Zirovkou (doutnavou
neonkou), je-li viibec v pfistroji proud. Neni-li miiZeme
chybu hledati ve Spatném kontaktu wvypinae, event.
i v sitové zdsuvce na zdi, kde mohou byti pfepileny po-
jistky. Méme-li bezpeiné zjifténo, e na svorkich pri-
miru transforméitoru napéti je, podivime se na usmér-
fiovaci lampu, lépe na ni sihneme. Hieje-li lampa velmi
silné a transformdtor vrél, bude proraZen néktery z kon-
densdtorii skupinového bloku, V takovém pfipadé ihned
piistroj vypneme a zjistime jeden kondensitor po dru-
hém nabijenim (pfes &Zdrovku!) sitovim proudem.
Svorky nabitého bloku pak spojujeme kovovym piredmé-
tem, nejlépe Sroubovékem na kritko. Pfi spravném kon-
densdtoru se musi objeviti zajiskfeni. Jsou-li bloky v po-
fddku, miiZfeme chybu hledati v prvé fadé ve Spatném do-
teku lamp v podstaveich. Zkusime odpojiti jeden konec
amplionové fifiry a fukati jim na zdifku, ke které byl
pfipojen. Sedi-li koncovd lampa dobfe, bude reproduktor

34

Obr. 9. Pfijimad UST 32 W 12 5 reproduktorem.

silné praskati, je-li jinak vée v pofddku. Lampu LZ wy-
zkoudime nejlépe zapojovinim stfedniho kontaktu regu-
laéniho odporu s krajni levou svorkou, oznafenou R 19
Je-li v pofidku i tato i koncové lampa, bude opét amplion
lupati. Detekéni lampa LD byvéd nejéastéji zdrojem po-
ruch. Nehledé k jejimu Spatnému kontaktu v soklu,
miiZe vézeti porucha ve Epatném miiZkovém kondensi-

35
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toru C.. Amatéfi rddi pouZivaiji starfch, jiZ vymontova-
nych fixnich kondensitori, probéhnuviich iitroby mnoha
pFijimaéd. Zde se ale upotiebeni takového kondensitoru
zvlasté nevyplaci. Spravnou funkeci deteéni lampy, tedy
i dobry kondensitor, zjistime sihnutim slabé navlhie-
nym prstem na miiZkovou svorku lampy. Je-li vie v po-
fadku, ozve se v reproduktoru charakteristicky wréivy
nebo troubivy tén, £asto aZ i znaéné vysoko ladéné pis-
kédni, Zvlast pfi této pfileZitosti je nutno zminiti se o po-
ruchich piepinafe. Neopatrnosti se snadno stane, Ze pre-
pina& se ,pretofi” a ztrati kontakt. To se projevuje ne-
ustilym vréenim v amplionu, v urité poloze prepinate
a nedd se Zidnou z popsanfch metod odstraniti. V tako-
vém piipadé nezbyva nic jiného, neZ postupné jeden kon-
takt po druhém pfejiti a dotek opraviti.

NejlepSim lékem pro nefungujici pfistroj jsou viak
specidlni souddstky, nové a prezkouSené. Byla-li pak
montdZ provedena &isté a peélivé, takZe #idnd ze sou-
¢4sti nemohla byti poSkozena, jest moZno uréité pfedpo-
klidati, fe pfistroj bude fungovati na prvy riz. Neni
oviem moZno provésti ndvod tak detailné, aby kaZdd ma-
lickost i sebe nepatrnéjéi byla popséna, a proto, stane-li
s¢ néjakd chyba nebo porucha, jeZ se zdd byti zdhadnou,
nefikejte nikdy o autorovi, Ze vdm to nevysvétlil, nybrz
uvaZujte, kde asi nejspife jste se dopustili n&jakého pie-
hmatu. Ostatné pak myslim, e naértnuté pokyny staci
vidy jako prvni pomoc i fiplnému zalitefniku. Amatéfi
zkuleni jisté ze své prakse znaji mnoho metod, jak tvrdo-
hlavému piijima&i ,,pomoci na nohy” a nebudou tudiz
ani téchto rad potiebovati.

Pied neddvnou dobou bylo se zdarem uf¥ito k zesileni
pomoci odporové vazby stin®njch lamp, Tyto poskytuiji
velice znaéné zesileni (ca 90—120ndsobné) takie jimi
lze nejen dosici, ale i pfed€iti vikon nejlepiich stupfii
transformétorovich, aviak pii neporovnatelné lep#i kvalité
zvuku.Té# na demodulaénim (detekénim) stupni se osvéd-
fuiji tyto lampy velmi dobfe. Uvedeme proto struéné zmé-
ny, spojent s pouZitim stinéné lampy na vstupnim okruhu
piistroje T 32 W 12.

Vkon touto zménou stoupne tak podstatné, Ze se téméf

1

vyrovna priimérné tfilampovce se stinénym stupném vy-
sokofrekveninim, atkoli tento pristroj jest jednodul¥i a
tim i levnéj%i, je#to postrddd druhého ladiciho okruhu,
vysokofrekvenéniho stinéni atd. Pro nedostatek &asu ne-
bylo mo#no pofiditi Stoek schema zapojeni, které se viak
o mnoho nelii od obr. 3. ze str. 13 a ani popis neni proto
piili¥ obdirny, Ostatné to také neni nutno a kromé toho
vyjdou bliz%i ddaje ve zvliditnim sedité, ktery piipravu-
jeme.

Celd zména oproti norméilnfmu zapojeni md jen v tom
ptifinu, #e stinéni lampa mé o jednu elektrodu (stinici
miizku) vice. Tato elektroda jest spojena s onou noZkou
spodku, ji% obvykle fikime anodovi. Zde viak vlastni ano-
dov{ witvod jest umistén jako kloboutek na vrcholu lam-
py. Jak widno z plinku, vede spoj od VF tlumivky misto
k anodové no#ce lamp. spodku zde mékkym kablikem
k fepitce stinéné lampy. Byvald anodovd noZka, nyni sti-
nitko, dostévd kladné napéti o vy#i ca 20—35 V (tedy
znatné nizsi neZ pro funlkei zesilovaci pfi vysoké frekven-
ci) a to z elimindtorové &asti pristroje pfes odpor SM,
jen# je blokovin kondensétorem o hodnoté ca. 0.5 MF. Ve-
likost odporu SM jest velmi kritickd k docileni maximélni
sily a citlivosti a doporuguje se jeho hodnotu riznymi
typy vyzkouseti. #rimérné mivd asi 1.5 megohmii. — Jiné
zmény v piistroji neni tfeba. Zato velmi diileZitd jest vol-
ba stinéné lampy. Pro tento Gifel byla jako nejvhodnéjsi
stanovena typa Philips E 442 §, specidlni to pro odporo-
vou vazbu, pro niz také voleny hodnoty odporii a blokii.
Hlavni pfednosti stin&né Jampy jest kromé vysokého zesi-
lovaciho Zinitele i vEtEi citlivost vi&i slabym impulsiim
z malych a vzdilenych stanic.

Jak znimo, musi nabfti energie, pfichdzejici na mfizku
lampy uréité hodnoty, ne#li lampa pogne fungovati. U sti-
néné lampy v detek&nim zapojeni jest viak tato hranice
nejmeni energie podstatné nizsi neZ u triod.

Vykonpfistroje jestskuteénéohromn¥.
Dik odladovaéi vystupfiujeme selektivitu na nejvyssi mi-
ru a tak dosihneme velmi silného a Eistého pfijmu znad-
ného poftu cizich stanic.

VEeobecné, to jest pro pfistroj s triodou i stinénou lam-
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pou, bude snad dobfe zminiti se o zajimavém tkazu, ktery
se nékterym amatérim zjevuje. Stivd se totiZ, Ze slydime
nékdy charakteristické piskani a trylkovani telegrafnich
stanic, které se neméni ani otifenim kondensdtorii a na
né nic nemd vlivu. Tento zjev byl ezndmen nélkterymi
jedinci a pfes studium jeho neni dosud jasna prava pri-
tina. Pravdépodobné rozdéleni civky na 2 poloviny pii-
sobi schopnost kmitati na uréité viastni délce viny, na ni#
se shodou okolnosti nachédzi nékterd harmonicks vina te-
legrafni stanice. JeZto patrné se jednd o vinu velmi vy-
sokou, nepoznime malou zménu, jakou nim tu predstavuje
v poméru k ni ladici kondensitor, tak¥e neni ladéni nic
platno. Odstranéni jest mo#né a snadné, aviak na dkor
selektivity, jeZ o néco milo klesne. Zde viak filtrem mii-
Zeme snadno {bytek pii nejmensim vyrovnati. Odpomoc
ziskdme tim, ¥e miiZku detekéni lampy nevyvedeme ze
stfedu ladici civiky, nfbr vide, asi ze */;, nebo dokonce
ji pfipojime aZ na konec, spojeny se statorem ladiciho
kondensitoru. Takovouto zménuy doporuéuji jen u civky
krdtkovlnné Dlouhé pismo této zdvady obvykle ne-
mé a pak tam selektivita jest stejné o néco niZéi, takfe by
bylo skoda jedté ji zminénym zpisobem zmengiti, Opravu
lze snadno provésti u civek samych, kdeZto piepinaé bude
zapojen zcela normdlné podle plinku. Zména neni za-
kreslena v Zidném montéZnim plinu a provede ji jen ten,
u néhoZ se zminény nepifijemny dkaz objevuije. Spoj na
kondensitor C, povede misto na svorku & 2 1 prepinace
na kontakt 1. Ostatni z(stivd pfirozené nezménéno a to
vietné dlouhovinné civky a jejich koncii.

Nejvhodnéj8i antenou jest pfirozené zeela kritks a
pokud moZno vysoko umisténd antena vnéji (asi 12 aZ
15 m i s pfivodem!), dokonale isolovani a nestinéns
ckolnimi vysokymi hmotami a pfedméty. Neni-li mo¥no
vystavéti dobrou wnéjii antenu, musime se spokojiti
8 vnitini ndhrazkou, ovdem za cenu mendiho vikonu.
Z téch v prvé fadé Ize doporuditi antenu Etvercovou kol
viech stén, pak spirdlovou a j. Na sitovy pfived u odpo-
revé vazby neni radno piistroj zapojiti vzhledem k mo#né
interferenci, projevujici se hrienim ,sité" v reproduk-
toru po vyladéni nékteré stanice. Uzemeni budif vidy

a8

dikladné, kritké a ze silného vodiZe. Isolovati jest zby-
teénosti, Postaci holy zemni ptivod.

Piistroje lze pouZiti jako velmi dobrého wnmznﬁnmm
gramofonniho (fonoradio). Prenosku nutno viak piipo-
jiti pies reguldtor sily (potenciometr o a&—...mﬁ.. uﬂﬂm»:m.
50.000 ohmil). Jinak nastane silné zkresleni preftvinim

E i

Obr, 10, UST 32 W 12 bez reproduktori.

{amp piilis silnou™stupni energii z pfenosky. Nemdme-li
dosud zafizeni pro fonoradio, ufinime nejlépe, pofidi-
me-li si pfenosku & raménkem jiZ vyzbrojenym reguldto-
rem. Nutno poznamenat, Ze asto (a zvld$té u sitového
piistroje s odporovou vazbou) pfi fonoradiu pfistroj
vréi, huti a silné zkresluje. Pfifinou jest dlouhy piivod,
zapojeny na citlivy okroh mfizky prvé lampy. Zde uni-
versdlni a dokonalou odpomoci jest pouZiti t. zv. pancé-
fované 8Alry od pfenosky k piijimafi. Tato jest opatiena
kovovym pletivem jako obalem, kterj spojime se zemi.
Tim zamezime veikeré Skodlivé indukei a jinfm vliviim
piistup na choulestivy miiZkovy piivod.

Jehel pro fonoradio uZivejme silnjch, dlouhjch. Do-
cilime tim nejen maximéilniho vykonu (silu lze piece
regulovati potenciometrem!), ale i reprodukce vefkerych
zdchvévii v okrajich rfhy gramofonové desky; kromé
toho takové jehly umo#iuji minimilni a stejnomérné
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opotfebeni desky, kdefto tenké jehly ryji po dné driZky
a zvySuji stile vice Sumot a peruchoveu hladinu (Stor-
spiegel).

Pii obsazeni koncového stupné lampou C 443 neb ji
odpovidajici jiné znafky bude jisté v¥kon pfi reprodukei
rozhlasu i gramofonu tak siln¥, Ze posta&i i pro ndroéné
pofadavky (velké byty, malé sily). Jest zbyteéno chtiti
dosici jeité vEétdl sily. Pak by si amatér jisté musil hle-
dat také hned novy byt, protoZe by jej jisté vystéhovali,
pustit si takovou 12 W pentodu v pokoji na plno! Ostatné
montd? zesilovafe vétéiho vykonu neni snadnd a vyZa-
duje welké prakse, kromé piestavby celé elimindtorové
&4sti (transformdtor i lampa pro vysoké napéti atd.).
Myslim, #e v¥kon UST 32 W 12 kaZdému postadi.

Radiovy pfijem jest mohutny a selektivni. BudiZ uve-
deno, které stanice jsme zachytili na UST 32 W 12.

V piipadé pofadavku vétdiho vystupniho vykonu jsme
véak ochotni zdjemciim poraditi a pomoei ve volbé vhod-
nych soufdsti, lamp, reproduktorii atd.

Postavte si novy UST 32 W 12 s takovou pééi, s jakou
jsme my vdm jej pfipravili, a uvidite, Ze je to nejlepsi
shudebni pfistroj”, ktery za tak levnou cenu lze pofiditi.
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O dobré kvalité a neobyfejné silném wvykonu svédfi nejlépe
fetné dopisy amatérfl, tento pfistroj vlastnicich. Takovych do-
brovolnfch vyrazii uznini a spokojenosti dofla nés velkd fada.
Zde nékolik ukdzek:

. . . viechny stanice znl pomérné stefné silné Ve dne slyfim
Hlivice, Ostravu, Heilsberg, Vratislav, Pede, Videsi, Prahu,
ﬂmn._mm..._u a Kanigswusterhausen. Veder zachytim snadne 25 sta-
nic, za zvldité dobrjch podminek ai 55 na stfednicha 12 na dlou-
hych vindch. Nikdy jsem neéekal od audionového pfijimade ta-
kovy vykon. Reprodukce je bdjeénd, zvli§té na midj dynamik.
Sila postali i pro men¥i sdl. Apardt mdm v chodu jif mésic 2
mohu fej kafdému labuiniky Budby doporuméits

Fr. Telafik

Frydlant n. Ostravou, 5. X. 1932,

. . . PHjimaé si ponechime, [sem s jeho vykonem velmi
spokojen. Myslim, #e¢ by mohl byti prohldden Zkeolnim radiovym
pfijimaéem, ponévads nemilfe zklamat ve vykonu. Zailete mi .

5 pritelskym pozdravem
Alois Picek,

25, VIII, 1932, Ve u Svijan (p. Zddr).

Piistroj UST 32 W 12 z Vadich souldstek pfekvapuje svym
vykenem, a &istou, vérnou reprodukci kaidého, kdo jej u mpe
slygi. Pred® mnohem dragsi piistrofe. Neskresleny prednes
pFimo ohromuje,

Zailete mi obratem jefté .

8 velkeron uctou

Jar. Thomayer,

i1 X1I. 1932, Elenéi p. Cerchovem.

Reprodukce jest shuteéné E,_.n_umumhr Na vnitini antenu
Ve ﬂﬂmm je ai nadbyteéné silnd, A¢ jsme jen asi 25 km od Liblic,
odladime je bezvadné a naslouchdme cizim stanicim. Dékujeme
za ochotu, s jakou jste vyfli nafi fkole vstfic .
8 nctou
Sprava abecné fkoly

21, IX. 1932, ve Vlkan&icich, okr. Ces. Brod.

. Mohu Vis plné ujistiti, #¢ piijimaé UST 32 W 12 jest
skuteéné bezvadny, a¥ plekvapujici. Silného a distého poslechu
cizich stamic docilime i bez anteny. Jevi se off velky zdjem
u mych kolegt, kterym jej plné doporuéujfi.

8 deton
Kapoun Frant., strojvidce,
23 11933, Trmice, Streleckd 589.

. . . Po zapojeni na sif pFijimad fhned fungoval, pfi €emE
jsem byl prekvapen silou reprodukce a Cistotou; chod je tedy
bezvadny .

Karel Bica,
13. VII. 1932 Duchcov, Stefdnikove ndm. 1004

Takové dopisy mluvi za mnohostrinkovou reklamu. Zidime
nake zékazniky, aby nim napsali také, jak jsou = nafimi p¥i-
stroji a obsluhou spokojeni. VA% dik a vznini bude nidm nej-
lepsi odméncu a smémici n anah,

Specidlni soufiistky pro stavebnici na
UST 32 W 12
obdriite jen v odborném zavodé
RADIO-MELEZINEK
Praha X1I (Vinohrady), Francouzskd ul. 8
Telefon 511-27.

Cena souldstek
v lipravé A v dpravé B

I panelfpertinaxovy .. w w0 a0 o e oan o Ve 11—
1 zékladni pfeklifka . . 7= 7—
1 otoény kondensitor 500 cm u E.nu{m:u..ﬁn_..

bubnovou ikilou i . 52—
2 kondensitory se slid. n—n_n.rﬁ_rnu: N - 24—
1 speciiini vinov§ plepinal . . . . . 22— 22—
Tty vypineE . . s & o« "a o« a0 lEe— 4,50
3 knofliky ; e el %60 4.50
1 civka T 32 W 12 aun:i-unnn... o a0 HBe= 48,
1 eivka filtrova - e e £ I 10.—
1 specidlni ‘.__u._nawﬁ*unwc :E.._T_E P SR ¢ = 20.
1 sitovy transforméitor v bakelitu . . . 145.— 115.—
1 sifovd tlumivka e R A s
1 adpor 5000 Megohmii . e 11—
1 skupinovy blok na 1000 V nrnnmnnm s e 16—
jednotlivé bloky na 500 V zk. ..“m._..m.: ._._.

+2¥0.1) : Fich 60,
thick 2 mFnd 500V . . . . . . ‘14—
1 sada speciilnich odpori T it el Ul 49, -
1 sada speciflnich kondeénsétora . . . . 27— 27—
4 lampové spodky Ima . . . . . . 23— 14.30
1 pfepojovad napdtf . . . . . . 550 5.50
I flexolfidea k ot . . . . . . . 9.50 7.50
% sdifek isolovanfech . . . . . . . 5.60
8 zdifek neiselovan¥ch. . . . . . . & —
3 deiticky pro wivody g e e 3= 3—
12 m dritu Celox o bl LA N ke 89.60 9.60

G81.80 508.90
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Sada lamp Philips:

2 E 438 : : L S ‘ - e A . 20—
R TR i e e RNl S SR R |
§ s R Ty R TR S LR S, e

465.—

PiisluSenstvi: i
Reproduktorovy systém pro T 32 W12 (s impedanci

piizpiisobenou pentodé) v chassis . 140.—
Inchiktor » chasgigé . . = = 2 = om 180.—
{hez chassin) . . o & & . ol L G 90.—

Dynamické reprodukiory s permanentnim EMM_EHE Marconi
K& 575.-—, Modry bod K& 460.—, Dr. Nesper 460,

Dopinék a zmény pro monti# na chassis a pro pfistroj
UST 32 W 12 ze stinénou lampon na detekei:

1 kovové chassis S g T e T e R e
1 panel a svorkovnice b Pl il Rl ot (2 e e e
1 stupnice hodici se k tomuto chassis o R D
4 lampové spodky na chassis 1 g o R 8.—
1.blok 0.5 a 1 mF .. e TR oy RS L
T [ S T oA RS (R e R LR el §.-—
1 specidini stinénd lampa E4428 . . . . . . 150—

Upozornéni,

P#i koupi Zidejte jen souédstky speciilni. Koupite-li fiplnou
stavebnici UST 32 W 12, mate privo na bezplatnou porada nebo
opravu mendiho rizu, Opravy vétdi dftujeme jen 7a.cenu redie,
Viem zajemcim udélujeme ochotné informace a rady i telefo-
nicky. (Volejte & 511-271) Pisemné porady za twhradu mani-
pulaénich vyloh a porta. Na venek =zasilime zhofi predem
peélivé pfezkoudené a vybrané. Pokud cbjednivka nepfesahuje
obnos K& 50.—, jest v zdjmu pdbératelovE zaslati penize pie-
dem. — Reklamace nevhodngch soutésti jsou moZné jen tehdy,
bivly-li tyto vriceny do & dnii inklusive, v nepofkozeném stavu a
hradi-li jejich odesilatel viechny v#lohy*) 5 viménou spojené.

Radio-Melezinek.

&

#) Zisilky k vriceni nebo k vyméné posilejte vihradng
yyplacené; jinak nebudou piijaty.

I

ULTRASELEKTOR
32Wi2

SELEKTIVNI SITOVA TRILAMPOVKA

MODERNI HUDEBNI PRISTRO]
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