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NOVAKOVA

RADIO-DILNA

Dosud nejnazornéjsi a neisrozumi- -
telnéji podany mavad. 10 vyobra- 2-- Kc
zeni. Nepostradaizlné i pro ty, .3
kdoZ stanici maji. TR XX

NEJPODROBNEJSI NAVOD NA 1 a 2 LAMPOVKU.

B s
ST AT S

Za dva vecery zhotovite tento zdokona- w
leny, vysoce ciilivy p¥isiroj za pouhych 140 KC-

PRES 20 STANIC EVROPY.
VESKERE PRISLUSENSTVI K TOMU 188 — K&!

Nakladem A. D. Novaka ve SlavkovE u Brna. Tisk J. Simelk, Slavkov. I :
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Prazska akumulatorka, akec. spol.

vyrébi prenosné

~VARTA*"
~-AKUMULATORY

vieho druhu a nejlepsi jakosti. — Zhavici a anodové baterie nejdoko-
nalejsi konslrukce a v nejriznéjsim provedeni. — Umozhuji Gisty pfijem,
jsou velmi trvanlivé [a hospodérnéjsi nei suché baterie. — Zadeijte
] 8 | ]

v kazdém radioobchodé jen akumulétory

znacky

WV ART A"

Pouzivejte vyhradné Zhavici baterie 8 Ah.

"RADIO
P-A-L-A-B-A

Cena 2340 K¢.

Vykonnost této baterie umozni na kazdé nejodlehlejsi vesnicce

proziti radosti velkomésta!
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Uvod.

Lidstvu dostalo se radiem nejdemokrati¢téjSiho vynélezu,
ktery v kratké dobé od svého zrozeni zdokonalil se milovymi
kroky. Jsme na nejvy$s$i vyspé€ nepoznaného, ale premozZeného.
Duch lidsky zmocnil se fajemného déni elektriny, spoutal nepo-~
chopitelnou silu, vymezil ji prfesné drdhy, ufinil z ni nejposlus-
neéjsiho a nejrychlej$iho otroka svého pohodli. '

Radio v sobé soustfeduje vSechny vysledné poznatky o elek~
triné. Dfive znalost elektfiny byla omezena jen na odborniky a
Skolni svétnice. Tenfo tésny kabatec — dik radiu — elektfina
odlozZila a stala se dennim spoleénikem v naSi domdécnosfi. Nas
host jest nad miru oddany, pfitulny a neuvéritelné posluSny na-
Sich rozkazfi, oviem pod jednou podminkou, kdyZ mu dame
spravné podminky Ziti. Spatnd funkce aparatu obycejné byva
zavinéna tim, Ze nezname liblistky svého hosta. Znati alespoi
nejnutnéjsi zakony elektriny jest pozadavek samoziejmy. Po-
vedu Vas peclivé po cestach jen s pocatku neschtidnych, sledujte
mne bedlivé a zdar V43§ bude korunovan plnym tispéchem.

V radiu neexistuje prdce na nedisto, zde musi§ hned na trvalo
pracovati. Z toho hlavné€ dfivodu je nutnost pracovati podle planu
hotového, vyzkouSeného.

Zvolil jsem typ Low Loss, ktery je zarucCené jeden z nej-
lepsich, jaky jsem poznal ve své praksi. Pfiddnim jednoho stupné
nizkofrekvencniho ziskas vykonnou dvoulampovku. Pridas-1i jesté
druhy stupen nizké frekvence, mas trilampovy pristroj, ktery
vyhovi jiz velkym pozadavkfim kazZdého amatéra.

S chuti se dej do prace, nebot si zhotovujes moderni, selek~

tivni a levny pristroj a nadavkem proZijes blaho konstruktérské
dovednosfti.

Chci posilati do svéta amatérské broZzury, které budou co
mozZna nejuplnéjsi pri nejvétsi laci. Podporujte moji snahu a
uvidite, Ze spokojenost bude oboustrannal

S amatérskym pozdravem a pranim hodné dobrého piiimu

Vas A. D. Novadk.
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Popis.

Low Loss je pomérné velmi jednoduchy a k neuvéfeni vy-
konny stroj. Schema nam pravi, Ze aperiodicka antena pfrenasi
kmify na sekunderni civku Cm, ktera jest opétné induktivné spra-
Zena se zpé€tnou vazbou. Prvni civka Ca je ze silného, postfibfe-
ného dratu, asi 1.6 mm protfo, ponévadz jeji maly odpor nepre-
kazi tolik vysokofrekventnim kmitdm, ¢imZ zvy3Sujeme citlivost.
Civka tafo jest aperiodicka, ¢ili neladénd, coZz znamena, Ze sfanice
jsou na témzZe misté, af zapnu pristroj na kteroukoliv antenu.

Drubhé civka jest vinuta z téhoZz dfivodu ze silnéjSiho dratu
0.8—1.2 mm, aby méla co nejmensi povrchovy odpor a fim i
tuflum, to jest, aby vzdalené stanice zachycovala dobie a se-
lekfivné. Musis si, mily amatére, uvédomiti, Ze pracujesS jen
s miliontinami dilfi ¢ elektrické energie, kterou ma ku piikladu
kapesni elekfrickd svifilna. Za cely vecer zachyti§ antenou pri
koncertech folik energie, jako kdyZz na nepatrny okamizik roz-
sviti§ kapesni elektrickou lampi¢ku. V fom je ta zézracna vlast-
nost lamp, Ze dovedou neuvéritelné zesiliti tak nepatrné sily.
Proto musi§ byti peclivy, abys z foho maéla co nejméné zfratil.
Drz se didajt! Kde pisi: ,,pouzij dratu 0.8—1.2 mm"“, tedy neurcity
rozmér, mnoho nezhiesis, které dimense pouZije§ z udané. Cim
silné€jsi, tim lepsSi, ovSem zase do urcité miry, nebof i sila dratu
miize byti na zavadu.

K mrizkové civce je paralelné zapjat ofotny kondensator
500 cm, ktery nam vyladuje Zadanou sfanici. Kondensator wvol
prvotiidni, ponévadz jim vyladujes nepatrnou energii v civkach.
Sebemensi ztrata dovede ohroziti zcela piijem. Oska af je pevna,
aby rotor nemél ,mrtvy chod”. Mezery mezi plechy budte dos‘a-
feéné Siroké. Kondensatorfti pouZijes vyhradné orthomefrickych,
ponévadz mas stanice stejinomérné rozdélené po celém obvodé.
Ladéni kondensatorem je kritické, profo doporucuji doladovaci
knoflik.

Tato &ast by nebyla idGplnd bez mriZkového kondensatoru,
ktery je preklenut 1 -3 megaohmovym odporem. Mrizkovy kon-
densidtor volme vzdusny, o kapacité asi 250 cm, nebo kvalitni
slidovy. Odpor dej katodicky rozpraSeny (Loeweho odpor). Do-
bré je, kdyZz bude C2 i s odporem ve vzduchu viseti.

Treti civka je reakéni ¢i zpfinovazebni. Nenech dlouho hviz-
dati reakci, ponévadZz jes{ indukfivné sprazena do antény a tvoji
krasnou muziku slysi vSichni do vzdalenosti dosti znaéné. Clovék
uznaly jest si védom, co pflisobi druhym. PonévadZ civka Cr jest
otacCiva, stanice se lépe ladi, osffeji nasazuji, coz jsou vsechno
nuftné predpoklady pro spravny dalkovy pfijem.

Mimo kupleru :ostatni soucastky si kup hotové a dobré.
Vsechny tytosoucastkymbGzes upotrebiti u kazdé
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jiné stanice, a proto dobra véc je levna. Levna sluchitka
jsou v provozu drahal

Zhotoveni kupléru.

KdyZz se amatér nasytil blizké vysilacky, chce se podivati za
hranice svého dosavadniho pfisobiité. Zde méa$§ préivodce k zho-
toveni vlastni dopravni svétobéiné spojky. Kdo méa dosti penéz,
nemé kdy, nebo pattiéné trpélivosti, koupi si hotovou soucastku.
Prace je pak mnohem snazsi, ponévadz déla jen spojec drafem dle
priloZzeného vzoru.

vvvvvv

Nejdtlezitéjsi soucdstkou na$i stanice je trojnasobny Low-
Loss kupler. Bud pozorny, mily &tenafi! Naprostd pfesnost do-
vede Té pres uskali nezdaru. Nechces-li dodrZzovati ddajf, kup
si hotovou soucdastku. TéZ z chyb jinych, ale nedélej zbyteciné
chyb s&m, ponévadz fy v radiu stoji mnoho penéz! Sviij um
konstruktérsky brus tehdy, az stanice jde!

Kuplér sklada se ze tii civek. Vné&jsi nazyva se antenni Ca,
stredni mtizkova Cm, vnitfni jest otadlivd anodova civka reakdéni
Cr. Nejméné nam da prace antenni civka. Na valec (mfizes po-
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Sablona k navijeni.
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uziti lahve) o priiméru 11 cm, natodi§ 6 zavith potiibfeného dratu
© priméru 1.5 aZ 2 mm. Spotfebuje$ asi 2Y4 m dratu. Na koncich
spirdly udélas kulatymi kleStémi ocka. Drat zkratiS na patficnou
délku, az upevni$ civku na nosniky.

Sesfroj civku mrizkovoul Nejprve zhotov si Sablonu navijecil
Na prkénko, 2 cm silné, narysuje$ kruinici o polomé&ru 50 mm.
Rozd&lis si ji na 15 stejnych dilki tim, Ze odméfujes kruZitkem
21 mm po patnactkrafe. Kazdy dilek na obou kruZnicich navrtej
presn€é kolmo podle sily hrebik&i nebo kolikfi, jeZ pouZijes a to
vrfdkem od 6 do 10 mm. Nyni narysuje§ druhou kruZnici, mensi,
o poloméru 271> mm. Rozdélis ji podobné na 11 dil& tim, Ze
odméfujes po 151 mm. Otvory stejné vyvrtej! Do vnéjsiho kruhu
zasad hrebiky tak, aby se neviklaly ani pfi znacném napinani,
jez vyzaduje vinuti civek.

Pfikrod&i§ potom k navinovani civky mfizkové. DPotiebujes
drat 0.8 mm, dvakrate bavlnou opredeny, asi 17 m. Prohlédni si
vykres a vSimni si, Ze ovijime vidy 2 koliky a 2 vynechame.
Zacatek vinuti pripevni hiebickem. Za&ne§ u prvniho hiebiku
dovniff a odfud ved jej ke koliku ¢tvrtému a patému, dale pre-
jdeS na 8.a 9., 12. a 13, 1. a 2, 5. a 6., 9. a 10., 13. a 14.,, 2. a 3.,
6. a7, 10. a 11., 14. a 15. atd., aZz navine$S 48 zaviti. Je-li mezi
koliky 12 fad nad sebou, mas$ 48 zaviti. Konce pfivaz k civce
samofné! Nyni vytahnes prvni kolik a vsune$ na jeho misto pasek
siln€jsi lepenky, asi téze délky, jako kolik (viz obraz d&is. 4.).
Podobné vyfahne§ vSechny osfafni a na jejich misfo vloZis rovnéz
pasek z lepenky. Aby se civka nerozvinula, seSijeme ji silnou
hedvébnou, kroucenou niti na téch mistech, kde se draty na

—
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obr. €. 4a a 4b.
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vn&jSich kruzich k#izi. V tovarnach se pletou civky na kovovém
kruhu o tlousfce 15 mm, ktery méa zafezy mezi koliky s obou
stran, takZe civka se mfiZe prositi hned na Sabloné, nez se koliky
vytahnou.

Nyni zastréi§ koliky na vnitini kruh a navine$ civku reaké&ni.
Dotfebujes asi 8 m dratu 0.8 mm, dvakrate bavinou opfedeného.
Vineme zase tak, e obtadime 2 koliky a dva vynechame. Dopo-
ruéuji navinouti nékolik civek s rfiznym podtem zavitli, 16, 24, 36,
které piipadn& vyménujes. Pro zaitek vystatime dobfe s civkou
asi o 40 zavitech. Poceft zavitfi zjistiS podobné jako u predeslé
civky tim, Ze zavity mezi koliky nasobi$ 4. Civku Cr rovn€Z pro-
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Nosnik pro vyvody civky Cr, obr.»2.
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obr. 3

Sijeme a naprosto ni¢im nenatirame! Dalezité je, vinouti vSechny
civky stejnym smérem (nejlépe zachovati smér rucicek hodi-
novych). Je-li kazdad civka vinufa jingm smérem, pak nefunguje
reakce. V tom pripadé prehodime konce Cr civky, misto pre-
motavani.

Abychom snaze ke konctim civek privedli patriéné spoje,
slozime z civek kupler. Nafezeme z pétimilimetrového ebonifu
pasky, dle obrazu &is. 2., a to jeden krat$i a druhy delsi. Ve&tsi

*) Siln&jsi dratly zvElSi rozmry !!
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je pro vyvody civky reakéni. Dle obrazu c&is. 3. zhotovime 2
pasky, které jsou pro vyvody civky antenni a miizkové. Dbej
rozmérfi vykresu! Zafezy na vnéjSim obvodé paskéi udélej o néco
uzsi, nez je drat civky antenni, aby dobfe sedél. MfiZkovou civku
pripevni§ k anfenni civce paskem ebonifovym u Cr a dvéma
celuloidovymi u Ca a Cm. Konce civek pfipevni tak, aby antenni
civka byla na pravém a mftiZkova na levém nosniku. (Viz po-
hled shora.)

Treti civku provleceme tyCkovym ebonitem o préifezu 6 mm
a délce asi 140 mm. Konec tycky roztizne$§ a vlozi§ do ni furbo-
nifovou lepenku. Do zarezu dej trochu lepidla, aby lepenka se
nepohybovala. Civka jest otaCena fouto lopatickou. Oska, na niz
reakéni civka spociva, je proto z ebonitu, ponévadZz kov v civce
znaci vzdy zfratu a ruSeni. Dbej toho, aby oska §la ztuha v otvo-
rech (dflezité pri ladéni). Zacatek a konec civky spojime tésné
s kablicky dratem. Umis-1i spajeti, pouzij Tinolu! Ke koncéim
kabli¢kéi pripadné dej malé vidlicky nebo ocka (kus 20 haléih)
a vyved je ke Sroubkféim nad oskou. Kablicky ponechej asi 12 cm
dlouhé, aby se mohla reakéni civka otaceti az k naraZce. Pevnost
civky zvétsime, dame-li na nosniky nozZicky. Nozicky pripevni

obr. &. 5a a 5b.

samostatné Sroubky a dbej, aby se nedotykaly Sroubkfi od civek!
Z obrazkei je lépe vidéti, jak hotovy kuplér vypada shora a
se sfrany.
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Montaz.

Kondensator, zdifky a pod. montujeme na ebonifovou desku,
kterou nazyvame panel. Nejprve vSechny rozméry jeho narysuj
ve skuteéné velikosti na papir. Rys prilep na ebonit (pouzij jen
Ia ebonifu) a ostrym hrotem vyznal mista, kde maji byti ofvory
pro anfenu, zemi, telefon, trojzastréku, osy pro reakcni civku,
reostat a kondensator. VSechny naznacené body provrtej 2mm
vrtakem! Potom feprve profdhni ofvory na patfi¢nou silu.

Nepripeviuje-li se ofoény kondensator jen matkou u osy,
pripevni jej nejdfive na papirovou lepenku. Sejmi kondensafor
s lepenky a ptiloZ ji na panel a pak mas otvory pfesné pro kon-
densator vyznadeny. Dale upevnis kupler a reostat. Ostatni
soucasti rozvrhni a upevni tak, jak je naznateno na pfriloze
montazni, radéji dale od kupléru, a uvidi§, Ze vynovis

zasadé: jednodusSe a prakticky. Nejdrive znofov spoje, co jsou

u panelu a posfupné k sobé dalsi. Spoje ved co mozZno nejkratsi,
z holého postiibieného, kulatého dratu, sily 1.5 mm. Vysoko-
frekvenéni kmity se §ifi ,jak znamo, jen po povrchu dratu. Nej-
lepSim vodiem je stiibro. Proto je chybou, pouZiva-li se me-
déného pocinovaného drafu spojovaciho, ponévadZ cin ma desef-
krat horsi vodivost, nez stfibro s médi.

Aby spoje vzhledné vypadaly, pouzij k zhofoveni ofek ku-
latych klesti, dale ploché klesté, které byvaji zaroven i Stipacimi,
a pajedlo. Nejlépe je pro zacCatecnika udélati spoje jakymkoliv
dratem, pak je odmontovati a dle nich zhotoviti spoje ftrvalé.
Préice se o mnoho nezdrzi.

Montdzni planek je tak nazorny, co se fyce vedeni spoji,
ze se o tom nemusim Siriti. Dékuji za jeho zhotoveni a ostatnich
diagram@ p. Ing. st. J. Kabelovi.

Spoj od ¢&isla 6 k A vedes prirozené hodné vysoko, aby
byl pri otadeni Cr civky aspoil 2 cm nad ni. Zvlasté spoj ke
mrizce lampy bud kratky! Anodovy spoj ved na opacCnou sfranu,
jak mfiizkovy! Pamatuj, Ze anoda s mfiizkou maji se ,rady"
jak pes s kockou. Tyto dvé Selmy nevrazivé na sebe dorazeji a
jsou-li blizko sebe, pak mas§ vréeni a kiiuc¢eni az béda. Nékdy se
anoda snese s miizkou, ale to byva ziidka kdy a pfijem odda-
lenim by se jist€ zlepSil. Bud této zasady pameéfliv u vice-
lampovych pristrojii! Neved spoje rovnobéiné a kde se kriZi
(jen pod pravym tihlem), at se tak déje v dostatecné vzdalenosti
(asi 2 cm), abys mohl rukou mezi draty. Spoje pomoci Tinolu
vzdy spajejl

A% jsi s dratovanim hotov, pripevni na pfedni strané knofli-
ky. Nulova poloha u reakéni civky je, kdyZz stoji kolmo k civce
Ca a Cm. Rotor u kondensatoru vyto¢ ze statoru a reostat vypni
tak, aby se jazycek nedotykal dratu. Tim ziska$ nulové polohy.

11
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Pevné pritdhni Sroubky v knoflicich a nad nulami udélej svislé
¢arky! Aby soucastky se neposkodily, ddme je do skfinky.

Antena.

Mnoho ztratis, mas-li dobfe udélany pfistroj a nebude-li ve
vzorném pofadku anfena s uzemnénim. Nejlepsi antena je jedno-
dratova, asi 8 -12 m nad zemi, spravné isolovana, 4—6 isolatory,
z fosforo-bronzového lanka, vyslovné pravim ne delsi, i se svo-

. dem 2530 m. Kde poméry nedovoli, udélame antenu dvou-

dratovou, ale draty musi byti od sebe nejmén€ 2 m, jinak pfi-
sobi jako jednodratova. Ve stisnénych pomérech pouZijeme vy-
teEné anteny hranolovité, Cili prismatické. Na konce draté pri-
pevni isolované kruhy o préméru 1 m nebo kiiz z fyCek 1.20 m
dlouhych. Rozpéti mezi ki#izi nebo kruhy u draté bud nejvyse
8 m. To jsou zkuSenosfi. Drafy i u téchto anten nepfesahujte

" 25 m. Spiralova antena, anfenor na svételnou sit jsou nahrazky, a

je prirozeno, Ze vysledky jsou na tkor piijmu.

Svod bud co nejkratii a ved jej bud presné ze stiedu (T
antena) nebo nejcastéji hned od isolatort (L antena). Antena
nesmi se nikde dotykati zdi, ani kovovych okapti; zkratka od
uzeménych &asti nejméné 1 m a kdyZ vice, jen prospé&jes pfijmu.
Svod v pokoji ved asi 30 cm ode zdi! Anténu neved rovnobéiné
s draty svételné sité€, nebo s telegrafnim vedenim, domacim
elektrickym zvonkem atd. Svod k aparatu ved oknem nebo dvei-
mi, porcelanovou prfichodkou. Vedes-li antenu pres ulici, k#izis-1i

- elekfrické vedeni, musi§ si pfedem vyZadati- povoleni patriCné

korporace!

Uzeméni.

Ve zvétSené mire se musime starafi o uzeméni. Vim, jak to
byva macessky odbyvano, ackoliv vedle dlouhé anteny z 90% je
pri¢inou, pro¢ mame blizké stanice po celém kondensatoru. Spat-
na zemé klade veliky odpor zachycenému vysokofrekvenénimu
proudu antennimu. Prakticky to znamend, Ze vzdalenou stanici
nechytime a ciflivost je prabidna. Chceme-li, aby kamna dobfe
hofela, musi vzduch dobfe prouditi. Podminkou je dobry komin
a spravny pristup vzduchu k ros$tu. Splnime-li jen jednu pod-
minku, kamna spravné nehofi. Zavieme-li spodni dvifka u kamen,
kladou tato odpor vzduchu a nastane nedokonalé spalovani. Po-
dobné i spravny chod aparatu je mozZny, je-li vzornd antena a
uzeméni. Namaha spojena s antenou a uzeménim je jen jednou
a proto bud pecliva.

Povim dobry recepis na uzeméni: Vykop jamu asi 1': m
hlubokou, vloz do ni mé&dénou nebo kovovou desku o ploSe asi

12
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1 m?, pokud mozno kolmo! Na rohy desky pfipaj draty asi > m
diouhé! Je-li deska ve stdlém vlhku (v 1ét€ nutno zaliti uzeméni),
zaru¢uji Ti prijem nejvzdalen&jsich stanic. Od svorky zemé u
aparatu ved az k desce isolovany drat. ZkuSenost mi ukazala, Ze
vysledky jsou v nékterych piipadecn daleko lepsi.

Milo kterému $fastlivei ve meésté podafi se podobné uze-
méni zhotoviti. Nékdy kona vybornou sluzbu vodovod. Vyzkousej
na nékolika mistech! Protivaha v dratech sloZenych pod kober-
cem prokazuje platné sluzby. I kovova okenni fimsa v cas
nouze je na misté. Zde ma$ hned pékné pole k experimentovani.

Nékteii zapominaji na bleskojistky, zvlasté v zimnich mé-
sicich. Ale i v zimé& je nabito ovzdusi elektfinou, zvlasté pada-li
snih. Vzhledem ku 3kodé&, kterou mtiZzeS v aparafé ufrpéti, je
nemistné Sefriti 7 K& za bleskojistku.

Zkouseni.

Nyni nastane slavnostni okamzik, kdy chce§ svilij vyrobek
uvésti v Cinnost. Lampu zasad spravné do lampového podstavce,
kfery bud z dobrého isolaénino materialu. Reostat vypni, € j.
jazyéek nedotykej se dratu. Zapni jen akumulator na spravna
mista zdifek. Anodovou baterii zatim nech odpocivati v druhé
mistnosti, aby T& nesvedla k neprozietelnosti. Reostatem opa-
trné zaéni Zhaviti. U nékterycn lamp neni vidéti Zhaveni. V fta-
kovém piipadé pouzijeme malé kapesni svitici Zarovky, nebo
jesté lépe voltmetru, ktery zapojime na misto lampy na vldk-
nové zdifky. Prostfedni drat od akumulatoru (plus pél) nechej
ve zdifce a horni drat (minus pdl) dej na spodni svorku, kterd
je pro anodovy proud, plus 30 Volt. Kdyz nyni ofaciS reosta-
tem, Zarovka nesmi svititil Kdyby svitila, nebo voltmetr
ukazoval napéti, je chyba v . aparaté a zapojil-li bys anodku,
usmrti vlakno. ZkouSka tato zachranila mi jiZ mnozsfvi lamp.
Kdy%z jsi s aparatem dlouno nepracoval, nebo kdyZ zkouSi§ cizi
aparaf, neopomeil téfo zkousky!

Uzivej trojzastréky pro baterie, vyhne$ se snaze prepdleni
lamp. Do stfedu zastréky vedou dva podly a to: plus 4 Volty a
minus 30 Volt. Na blizsi konec od sifedu zastrcky vede se minus
po6l od akumulatoru, na vzdalen&jsi, plus pdl anodové baterie.
Détkrate prohlédni spravné zapojeni a pak teprve zasun zastrcku.

Zapni antenu, uzeméni a sluchatka tak, aby oznaceny konec
sluchatek byl na plus 30 Volf. Ladéni déje se knoflikem od
kondesaforu a reakce, pripadné i reostatem. Reakéni civka af
stoji kolmo k civce antenni a mtizkové. Stanice, je-li v potradku,
nasadi $uménim a klapnufim, ota¢ime-li civkou! Nyni pozvolna
otaéej knoflikem, az se ti ozve piskot. Stanici nenech dlouho
hvizdati a oto¢ ihned reakci, ponévadZz jinak rusi§ sou-
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sedy, nebot z pfrijimaci stanice stala se vysilacil Otacej konden-
satorem tak, aby hvizdot ténu se sniZoval, az hluboky tén zmizi
a objevi se stanice. Pomalu ofacej reakci, az pred kriticky bod
Suméni, nebo klapnufi, prfizhav nebo podZhav reostatem, aZ stanici
vycCistiS na Zadanou silu. Pamatuj, Ze jeden stupen knofliku je
stanice! Profo rychlé ofoceni knoflikem je beziicelné. Lampy
ani mnoho ani malo nezhav, oboji je chybou. Vzdalené stanice
nech na pokoji do té doby, pokud neumi$§ poradné vyladiti sta-
nice blizké. Budes$-li takfo pokralovati, za par dni ovladnes
piistroj dokonale.

Zpétna vazba je podminkou moderniho pfijimace. PouzZivej
ji rozumné a zaucuj i ostatni, jak maji spravné se strojem za-
chazeti. O svych pokusech délej si peclivé zdznamy, abys jednou
pofadné vyladénou stanici dlouho nehledal.

Nizkofrekvencni zesilovac.

Chces-li dosici silného pfijmu zachycenych stanic, musi$
pouziti transformatorového zesileni. Jeden stupeii nizké frek-
vence pri dobrém transformatoru naprosto nezeslabi pifijmu. Lev-
ny transformatfor byva nékdy hlavni pfi¢inou nezdaru zesileni.

Zapojeni nizkofrekvenéniho transformatoru neni tézké a je
vzdy stejné. Zapamatuj si, Zze od anody prvni lampy (detekéni)
jde spoj misto na telefon, na zaciatek vinuti primaru a konec
fohoto vinuti na plus 60 V. Na ktery konec primaru jde anoda
prvni lampy, na tentyz konec sekundéru pripojis mfizku druhé
lampy. Konec sekundéru v fomto zapojeni jde na minus 4 V.

Uziva-li se specielnich lamp zesilovacich, je dobré dati
predpéti lampé kapesni baterii. Spoj, jenz jde na minus 4
od fransformaéatoru, jednoduSe rozstrihnes a vlozi§ mezi konce
baterii tak, Ze minus pdl (—) baterie jde na transformafor a
plus () pdl spojis§ s minus pdélem Zhavici baterie.

Oznaceni koncfi byva na transformatorech vidy zretelné a
jedna-li se o cizi znacku, nech si je od obchodnika vysvétliti.
Primar je vidy oznacen P, sekundar S.

Zkouskou se presveéd<¢ ,zda se zlep$i prijem blokovacim kon-
densaforem 500—1000 c¢cm na primarnim vinuti. Dej pozor, aby
se nedoteknul primaru — 60 V, nebot tim probijes vinuti trans-
formatoru! .

Chces-li pouziti druhy stupen zesileni, nezapominej na vy-
tecny odporovy zesilova¢, pripadné na trojnasobnou Loeweho
lampul!

Rozmeéry, jez jsem udal pro jednolampovku, dplné staci i
pro montaZz dvoulampovky. Jen nezapominej rad jmenovanych a
zvlasté, ze rozlozenim soucastek mizes nepomérné zvysiti prijem.
Soucastky, pokud mozno, vzdal od kupleru! Chces-li dosici ca
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Zapojeni dvoulampovky.

moZno nejvice od stanice, vloz ji celou do krabice, vylepenou
staniolem. Tim ji dobre odstinis.

Hledéni chyb.

Moc radostn& na$ obli¢ej nevypada, kdyZz stanice mléi a zas
mlé&i. Prohlédni zapojeni! Pfi zapindni sluchdtek musime slySeti
silny naraz, jinak je preruSen proud od baterie. Vymén odpor!?
Nehraje-1i stanice dosud, mfize byti chyba v miiZkovém konden-
satoru. U vzdusného blokovaciho kondensatoru 250 cm dotykaji
se moZna plechy. Malo Zhavena lampa. Spatné volend lampa.
Lampu vyzkouSej v jiném pristroji! Spatny isolaéni materidl
lampového spodku mfiZze ztrpéiti mnohou chvili. Spatny dotek
spojft (spajeni). MoZna pod matickou kousek isolace bavlnéné.
Zaménén plus pél s minus pdlem u anodky. Anténa prilis kratka,
nebo 3patné isolovanid je rovnéZz zavadou. Piipadné odviih né-
kolik zavith z reakéni civky, nebo tuto vymén za civku s men-
$im pocétem zavith. Prehod konce reakéni civky! Piska-li prilis
pfijimaé, je bud nespravné Zhavena lampa, nebo prili§ vysoké
anodové napéti, nebo néktery ¢lanek v anodce je vyschly. An-
tenni civku &islo 2. spoj s mfizkovou civkou ¢&islo 3. Mnoha
z téchto chyb mfize$ se uchraniti, budes-li se drZeti rad pied-
ichazejicich radkd.

Jsem jist, Ze s radosti zasedne$S ku své kouzelné skfince a
vyuzije§ plné vSech moznych radosti ,jez radio pfinasi. Mnoho
zdaru! .

Ve Slavkové, 15. tnora 1927.
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obr. ¢. 4a a 4b.
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Sablona k navijeni.



